
WALL™

SELBSTKLEBENDER M ASSIVHOLZ-WANDBEL AG



SEITE 3

INHALT

SEITE

04 

06

08

09

10

11

THEMA

ANWENDUNGSBEISPIELE

KOLLEKTION

ARTIKELLISTE

MONTAGEANLEITUNG

LOGISTIK

POS

Produx concept & services AG bie-

tet Ihnen ein abgerundetes und DIY 

erprobtes Wandbelag-Sortiment. Alle 

Produkte können mit Privat-Label individuell 

verpackt werden. 

Der selbstklebende Holz-Wandbelag ist eine 

Massivholzdiele aus Kiefer. Das Holz wird ther-

misch modifiziert, damit es besonders formsta-

bil bleibt. Die Vorderseite wird mit unter-

schiedlichen Oberflächenstrukturen versehen 

und anschliessend in diversen Farben endbe-

handelt. Strukturen und Farben sind unterein-

ander kombinierbar. Die Rückseite ist werksei-

tig mit drei Streifen doppelseitigem Klebeband 

mit besonders hoher Klebekraft versehen.  

Oberfläche: Sägeschnitt mit 
C20 Lichtgrau Farbauftrag

Oberfläche: Gebürstet mit  
C16 Himmelblau Farbauftrag

Oberfläche: Gehackt mit  
C32 Haselbraun Farbauftrag

Oberfläche: Gebürstet mit 
C31 weissem Farbauftrag in 
Flockenoptik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PX WALL bietet Ihnen eine breite Auswahl an Optiken und Strukturen. 

Während das Trägermaterial immer aus thermisch behandelter Kiefer 

besteht, sind die Oberflächen unterschiedlich und in aufwändiger 

Handarbeit aufbereitet. Nachdem die mechanische Struktur wie 

bürsten, hacken oder sägen erzeugt ist, erhält das Produkt die 

Endbehandlung in einer hochwertigen Farbe auf Wasserbasis. 

Lassen Sie sich inspirieren und geben Sie Ihrem Zuhause einen 

unverwechselbaren Look.



PX WALL – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG PX WALL – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE UND STIMMUNGSBILDER VON  
SELBSTKLEBENDEN HOLZ-WANDBELÄGEN

		  EIN NATÜRLICHER WANDBELAG MIT CHARAKTER

		  AUTHENTISCHE VINTAGE-OBERFLÄCHEN

		  EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

		  EINFACH KLEBESCHUTZ ABZIEHEN UND DIREKT ANKLEBEN

		  AUS ECHTEM, STRUKTURIERTEM NADELHOLZ

		  LEICHT UND EINFACH ZU TRANSPORTIEREN

		  FORMSTABILITÄT DANK THERMISCHER BEHANDLUNG

		  UNGIFTIG, GERUCHSNEUTRAL

C28 Weiss fein flockigC32 Haselbraun gehackt

EINFACH HINKLEBEN 

Die Rückseite ist werkseitig mit drei Streifen doppelseitigem  

Klebeband mit besonders hoher Klebekraft versehen.



SEITE 6 SEITE 7

PX WALL – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG PX WALL – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

SELBSTKLEBENDE HOLZ-WANDBELÄGE
KOLLEKTION

C32 Haselbraun gehackt

C28 Weiss fein flockig

C31 Weiss grob flockig

C04 Kieselgrau gebürstet

C19 Sägeschnitt silbergrau

C35 Altweiss grob gebürstet

C20 Sägeschnitt lichtgrau

C18 Sägeschnitt sand

C02 Weiss gebürstet

C06 Braun gebürstet

C22 Sägeschnitt Dunkelbraun

C16 Himmelblau gebürstet

C07 Wenge gebürstet

C13 Dunkelgrün gebürstet

C17 Laubgrün gebürstet

C27 Sägeschnitt Dunkelgrau

C15 Dunkelblau gebürstet

C14 Gelb gebürstet

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
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PX WALL – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

SELBSTKLEBENDE HOLZ-WANDBELÄGE
ARTIKELLISTE

FARBE STRUKTUR
INHALT
[M2]

PAKETE PRO  
PALETTE

PALETTEN 
PRO 20‘ GP 
CONTAINER

PALETTEN 
PRO 40‘ GP 
CONTAINER

C02 - Weiss Gebürstet 1.584 112 20 42

C31 - Weiss Grob flockig 1.584 112 20 42

C20 - Lichtgrau Sägeschnitt 1.584 112 20 42

C07 - Wenge Gebürstet 1.584 112 20 42

C15 - Dunkelblau Gebürstet 1.584 112 20 42

C13 - Dunkelgrün Gebürstet 1.584 112 20 42

C35 - Altweiss Grob gebürstet 1.584 112 20 42

C18 - Sand Sägeschnitt 1.584 112 20 42

C19 - Silbergrau Sägeschnitt 1.584 112 20 42

C28 - Weiss Fein flockig 1.584 112 20 42

C06 - Braun Gebürstet 1.584 112 20 42

C04 - Kieselgrau Gebürstet 1.584 112 20 42

C32 - Haselbraun Gehackt 1.584 112 20 42

C22 - Dunkelbraun Sägeschnitt 1.584 112 20 42

C27 - Dunkelgrau Sägeschnitt 1.584 112 20 42

C16 - Himmelblau Gebürstet 1.584 112 20 42

C17 - Laubgrün Gebürstet 1.584 112 20 42

C14 - Gelb Gebürstet 1.584 112 20 42

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

SELBSTKLEBENDE HOLZ-WANDBELÄGE
MONTAGEANLEITUNG

PX WALL – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG
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a)  Bei mineralischen Abrieben muss 
dieser bei einer allfälligen ungenü-
genden Haftung vorgängig abtragen 
werden.

c)  Untergründe aus Holz und Holzwerk-
stoff en müssen vor der Montage 
angeschliff en werden (Körnung 80).

b)  Es ist möglich eine Holz-Grundplatte 
auf verputzte Wände zu montieren, 
um eine allenfalls mangelnde Haf-
tung zu umgehen.

Die selbstklebenden Wandpaneele haften je nach bestehender Wand-
oberfl äche unterschiedlich:

3. Entfernen Sie alle Elektroinstallationen, z.B. Steckdosenabdeckungen und schalten Sie 
den Strom während der Montage aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.

4. Stellen Sie sicher, dass die zu beklebenden Wände gerade, sauber, trocken und frei 
von Schmutz, Staub, Tapeten, Nägel und anderen Unebenheiten sind.

5. Reinigen Sie die zu beklebenden Wände mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie 
keine Reinigungsmittel, da diese die Haftung der Wandpaneele mindern kann.

6. Verwenden Sie bei der Montage stets die vorgeschriebenen Schutzbekleidung und 
Schutzvorrichtungen.

d)  Gestrichene oder grundierte Wände 
müssen vor der Montage vollständig 
getrocknet/ausgehärtet sein und an-
geschliff en werden (Körnung 80).

2

WALL
Montageanleitung ‘Selbstklebende Wandpaneele’
Vielen Dank für Ihren Einkauf! Es ist wichtig, dass Sie die Hinweise in dieser Anleitung lesen, 
bevor Sie die selbstklebenden Wandpaneele verbauen. Wenn Sie die hier erwähnten Bedin-
gungen nicht einhalten, erlischt die Garantie. Schäden am Produkt müssen vor der Montage 
und unverzüglich bei der Verkaufsstelle gemeldet werden. Die selbstklebenden Wandpanee-
le sind ein Naturprodukt: Risse, Äste, Harzgallen, Farbabweichungen sowie Verkrümmungen 
in Längs- und Querrichtung sind keine Reklamationsgründe.

Wichtige Hinweise

Die selbstklebenden Wandpaneele sind aus Massivholz hergestellt. Aus diesem Grund ist 
die Holzmaserung von Wandpaneel zu Wandpaneel unterschiedlich und verschiedene Farb-
nuancen sind normal. Holz reagiert auf die Umgebungsfeuchte: bei hoher Luftfeuchtigkeit 
quellen die Wandpaneele und bei sehr trockenen Bedingungen schwinden sie in der Breite 
und Dicke. Das kann nach der Montage zu Schwundrissen in der Fläche oder Fugen bei den 
Übergängen führen. Jedes Wandpaneel ist ein Einzelstück und speziell im Verbund erzielen 
sie ein authentisches, charakteristisches Ergebnis im Vintage-Look.
• Die selbstklebenden Wandpaneele dürfen nur für Wände im beheizten Wohn-Innen-

raum eingesetzt werden.
• Die selbstklebenden Wandpaneele dürfen nicht in Bereichen mit erhöhter Temperatur 

(>50°C) wie z.B. im Kaminbereich oder in einer Sauna eingesetzt werden.
• Die selbstklebenden Wandpaneele dürfen nur in Räumen mit einer mittleren Raum-

feuchtigkeit von 40-65% rel. Luftfeuchtigkeit verbaut werden und damit nicht in 
Feuchträumen wie z.B. Badezimmer etc.

• Die selbstklebenden Wandpaneele sind nicht frostbeständig. Die Mindesttemperatur 
von 15°C darf nie unterschritten werden.

Die o.g. Bedingungen gelten auch für das Lagern der Wandpaneele im verpackten und un-
verpackten Zustand.
• Für ein homogenes Gesamtbild müssen die Wandpaneele bei der Montage zufällig 

aus allen gekauften Kartons gemischt werden.
• Die Wandpaneele müssen vor der Montage im vorgesehenen Raum für min. 48 Stun-

den in der Originalverpackung akklimatisiert werden.

Materialbedarf und Vorbereitung

1. Skizzieren Sie vor der Montage das 
von Ihnen gewünschte Verlege-Muster 
für Ihre Wand auf einem Blatt Papier 
und berechnen Sie die Menge an 
Wandpaneelen, welche Sie benötigen. 
Rechnen Sie mit ca. 10% zusätzlichem 
Material für den Verschnitt.

2. Testen Sie die Haftung eines Wand-
paneels über ein paar Tage, bevor Sie 
die ganze Wand mit den Wandpaneelen 
verkleiden.
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MISCHLADUNGEN

Produkte können wie folgt als Mischladungen kombiniert werden:

–	Volle Container DAP: 20’ oder 40’ Container 

–	Volle Paletten sortenrein, ab Lager Europa

–	Volle Mischpaletten mit 2 – 6 unterschiedlichen Farben,  

ab Lager Europa

SELBSTKLEBENDE HOLZ-WANDBELÄGE  
LOGISTIK

SELBSTKLEBENDE HOLZ-WANDBELÄGE  
POINT OF SALES

Entscheiden Sie sich für Ihre optimale POS-Lösung, um Ihren Kunden 

das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. In Zusammenarbeit mit 

innovativen Entwicklern und Anbietern bietet PRODUX ausgewählte 

und elegante Lösungen nach Mass, um die spezifischen Anforderun-

gen eines jeden Kunden zu erfüllen. PX WALL Massivholz-Wandbe-

läge eignen sich hervorragend für eine Palettenpräsentation auf der 

Freifläche. Wir haben dafür Mischpaletten mit Kartons in maximal 

sechs verschiedenen Farben. Alle sechs Farben werden an den 

montagefertigen und mitgelieferten Displays in Echtmusterflächen 

präsentiert. Die Farben können individuell bestimmt und kombiniert 

werden.

DIMENSIONEN

–	Paket: 1210 x 137 x 60 mm, 3.3 kg

–	Palette: 122 x 98 x 108 cm, 112 Pakete, 385 kg

–	20’ GP Container: 20 Paletten

–	40’ GP Container: 42 Paletten

VERPACKUNG BEISPIEL POS MISCHPALETTEN

C32 - Haselbraun gehackt und C22 - Dunkelbraun gebürstet

C06 - Braun gebürstet, C32 - Haselbraun gehackt und C20 - Sägeschnitt lichtgrau

PX WALL Verpackung

C27 - Sägeschnitt Dunkelgrau und C16 - Himmelblau gebürstet

PX WALL – THE BEST DECISION PX WALL – THE BEST DECISION
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