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assivholz ist im Trend. Wenn die Einsparung von

CO, in aller Munde ist, benstigen wir mehr nach-
haltige Produkte. Massivholz hat eine ausgezeich-
nete CO,-Bilanz. Holz in seinen zahlreichen und unterschied-

lichen Facetten ermoglicht Ihrem Kunden alle Maglichkeiten

UBERSICHT

OB ¢

—
—

fiir sein Projekt. Die PRODUX concepts & services AG bietet
lhnen ein abgerundetes und DIY-erprobtes Massivholzplatten-

Sortiment. Alle Produkte konnen mit Eigenmarke und Folie

individuell verpackt werden. Sonderabmessungen- und

ausfuhrungen - z.B. mit gedlten Oberflichen sind maglich.

NACHWACHSENDES NATURPRODUKT

HEIMISCHE HOLZARTEN: FICHTE, KIEFER, BUCHE, EICHE, ESCHE

DURCHGEHENDE LAMELLEN, KEILYERZINKTE LAMELLEN

GEFASTE KANTEN, GERUNDETE KANTEN

‘ 31 ‘ EINSCHICHTIG, DREISCHICHTIG

o UNBEHANDELT, GEOLT

O
? FOLIERT MIT EINLEGER / OHNE VERPACKUNG, ETIKETTIERT

INHALT

04 LEIMHOLZPLATTENKONZEPT
06 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

08 ARBEITSPLATTEN IN FORMEN

10 1-Schicht Kiefer

12 1-Schicht Fichte

14 3-Schicht Fichte

16 3-Schicht Douglasie

18 1-Schicht Buche

20 1-Schicht Thermo Buche
22 1-Schicht Birke

24 1-Schicht Erle

26 1-Schicht Eiche

28 1-Schicht Eiche Vintage
30 1-Schicht Esche

32 1-Schicht Eukalyptus
34 1-Schicht Kirschbaum
36 1-Schicht Europdischer Nussbaum
38 POS

40 ARTIKELLISTEN

LABELS

Unsere Produkte kommen aus unterschiedlichen Landern Europas.
Dabei achten wir auf nachhaltige Waldwirtschaft und beziehen, wann
immer moglich, FSC- oder PEFC-zertifiziertes Holz. Bitte besprechen
Sie Ihre Wiinsche mit Ilhrem Verkaufsberater.
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PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN

PXSOLID DIY LEIMHOLZPLATTENKONZEPT P‘ SOL’DTM
ALLES AN EINEM ORT, ALLES KOMPATIBEL /(

Grossformat-Platten
2500 x1200 mm in
gleicher Qualitat

|M

Eichein
Arbeitsplattenformat in
Il 27 und 40 mm Stirke

——
T T

leger mit [
B Farbleitsystem

| Preiseinstieg
unfoliert

e —

Modul 1: Kiefer rustikal Modul 2: Fichte ein- und dreischicht Modul 3: Buche Modul 4: Eiche




PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PX SOLID MASSIVHOLZPLATTEN

KLEBSTOFFE

Die EN 204 beschreibt das Klassifizierungs-
system von thermoplastischen Holzkleb-
stoffen flir nichttragende Anwendungen. Die
Beanspruchungsgruppen ordnen die Leime
nach ihren Zugscherfestigkeitswerten und
ihrem Verhalten unter Feuchtigkeits- und

Wassereinwirkung:

— D3 Geeignet fiir den Innenbereich mit hdufig
kurzzeitiger Wassereinwirkung oder hoher
Luftfeuchte. Geeignet fiir den Aussenbereich
ohne Aussetzung einer direkten Bewitte-
rung.

— D4 Geeignet flir den Innenbereich mit
hdufig und lang anhaltender Einwirkung von
abfliessendem Wasser bzw. Kondenswas-
ser. Im Aussenbereich und der Witterung
ausgesetzt mit angemessenem Oberflachen-

schutz.

Durchgehende Lame‘llen Keilverzinkte Lamellen

OBERFLACHENBEHANDLUNG

PX SOLID MASSIVHOLZPLATTEN sind in der Regel unbehandelt.
Das zusétzliche Olen verstérkt die Farben und unterstreicht den
natiirlichen Charakter des Holzes. Diese Behandlung hat in erster
Linie eine Schutzfunktion. Wie bei gedlten Holzprodukten tblich,
ist diese Oberflachenbehandlung jedoch nicht dauerhaft und
muss je nach Bedarfwiederholt werden. Eine Behandlung mit

Ol ldsst das Holz «atmen» anstatt es mit einer diffusiondichten
Schicht zu Uiberziehen. Gedlte Oberflachen sind seidenmatt, stra-
pazierfahig und atmungsaktiv — fiir ein gesundes Wohnklima und

direkten Hautkontakt mit dem Holz nach DIN 53160.

f ¥l
i h#Fichdgeblt
.

LAMELLEN

PX SOLID MASSIVHOLZPLATTEN gibt es mit
keilverzinkten und/oder durchgehenden
Lamellen. Als Keilzinkenverbindung wird
eine Methode der Langsverbindung zweier
Bauteile aus Vollholz bezeichnet. Diese Art
der Holzverbindung wird eingesetzt, um
sehrlange Holzbauteile herzustellen oder
unschdne Aste und festigkeitsmindernde
Risse herauszutrennen.

e

1-Schicht Fichte unbehandelt

PLATTENAUFBAU

PX SOLID MASSIV-
HOLZPLATTEN gibt

es je nach Holzart als
1-Schichtplatten und/
oder Mehrschichtplat-
ten. Die 3-Schichtplat-
ten bestehen aus drei
kreuzweise aufeinander
geleimten Massivholz-
lagen. Durch die jeweils
um 90° kreuzverleimten
Schichten erzielt man
eine Absperrwirkung.
Dadurch kdnnen die
einzelnen Schichten
nicht mehr ungehindert

arbeiten.

PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN

KANTEN

PX SOLID MASSIVHOLZPLATTEN sind in der
Regel scharfkantig, konnen aber mit gefasten
oder gerundeten Kanten hergestellt werden.
Beispielsweise Arbeitsplatten und Tischplatten

sind mit einer bearbeiteten Kante kunden-

freundlicher.

Gefaste Kante Gerundete Kante




PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN

ARBEITSPLATTEN IN FORMEN
PX SOLID MASSIVHOLZPLATTEN

ARBEITSPLATTEN RUND, HALBRUND FORM K - ECK ARBEITSPLATTE (MIT FORM A ODER S KOMBINIERBAR)

ODER MIT RUNDEN ECKEN?

»

Hier sehen Sie eine Auswahl moglicher
1050 mm

Formen und Abmessungen — als Beispiel in

600 mm

K6

Eiche B/C, keilverzinkt. Zogern Sie nicht Ihre

<

eigene Form bei uns herstellen zu lassen. Alle
Platten sind an den Kanten mit einem 3mm

Radius gerundet. Platten in Nadelholz sind
600 mm

unbehandelt. Laubholzplatten konnen auch

FORMR - RUNDE TISCHPLATTE

. ‘ B

FORM Q - QUADRATISCHE TISCHPLATTE MIT RUNDEN ECKEN

R200 mm
/ \( R170 mm
R130 mm

1200 mm 1000 mm 800 mm

mit gedlter Oberflache hergestellt werden.

R100 mm

Q12 Q10

A J

FORM A - ARBEITSPLATTE MIT RUNDEN ECKEN

R100 mm R100 mm R100 mm
A 24 }/ A18 A12

2400 mm 1800 mm 1200 mm
=1

FORM S - SNACK ARBEITSPLATTE HALBRUND

»

600 mm
600 mm
600 mm

<

»

S24 S18

600 mm
600 mm
600 mm

wm

=3

N

<

2400 mm 1800 mm 1200 mm

SEITE 8 SEITE9



PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT KIEFER PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT KIEFER

MASSIVHOLZPLATTEN

1-SCHICHT KIEFER | e

UBERBLIC%( . . . ﬁ \ t %‘ h U
- Holzart: Kiefer - Lamellenbreite: 40 - 60 mm, durchgehend oder keilverzinkt ! . \

— Holzherkunft: Deutschland und Ukraine — Verleimung: D3 ” \

— Label: 100 % PEFC oder FSC — Oberfldche: Geschliffen 120 Kérnung » |
— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger -

— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 %

— rustikale Naturholzoptik

— durchgehende Massivholzlamellen
Www grxoo%xoozt — als Allzweckplatte fiir den Heimhandwerker geeignet
| — offene radiale Harzgallen bis max. 30 mm zuldssig
— ausgeflickte Harzgallen bis max. 30 mm zuldssig
— gesunde und festverwachsene Astdurchmesser 35—50 mm zuldssig
— gesunde und festverwachsene Fliigelédste zulédssig
— reparierte Ausfalldste zuldssig
— Bldue vereinzelt zuldssig

B

{
|
*_

KIEFE‘ c/C
i. i

1200X400X18 mm |

PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen,
technisch getrocknet,
Oberflachen geschliffen.
Holzherkunft: Rumé&nien.

BOIS HAUT DE GAMME, - 2 i
PANNEAU LAMELLE-COLLE ( {
MASSIF
Lamelles continues, séchage I
artificiel, surfaces poncées. l‘
Provenance de bois: Roumanie. i \
g ' §
LEGNO PRIMA SCELTA, y b" | 1 #
PANNELLO LAMELLARE " i |
MASSICCIO . = H 1/
Lamelli contuniati, asciugato e
artificialmente, superficie d | (|
levigata. Provenienza legno: O |
Romania. |
[l "
- } | m - rusti*ale Naturholzoptik *y i
Ly q g A

e ! — durchgehende oder keilverzinkte Massivholzlamellen 7

= ' 4 —als Fl’reiseinstiegsplatte geeignet :f

- m — alle I-‘olzfehler und Verfarbungen sind zuldssig

B s — Ausfalldste zuldssig

| - 'y L o

SEITE 10 SEITEN




PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT FICHTE PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT FICHTE

MASSIVHOLZPLATTEN

1-SCHICHT FICHTE [ g i “

L] o § '
UBERBLICK i ! . '
— Holzart: Fichte — Lamellenbreite: 40 —100 mm, durchgehend ' j
— Holzherkunft: Deutschland — Verleimung: D3 . .
— Label: 100 % PEFC — Oberfldche: Geschliffen 120 Kérnung - " ' .
— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger
— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 % e

" .
L .

o

. [

— ruhige und ansprechende Naturholzoptik

— durchgehende Massivholzlamellen

— als Mdbelplatte in Sichtqualitét geeignet

— offene radiale Harzgallen bis max. 30 mm zuléssig
— ausgeflickte Harzgallen bis max. 30 mm zuldssig
— gesunde und festverwachsene Astdurchmesser bis max. 25 mm zuldssig

FICHTEI B/C & =
& .
R h
. = I
| '
L]
1200X400X18 mm
.
PREMIUM-QUALITAT, d 5 *
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, O . .
technisch getrocknet, g
Oberflachen geschliffen. o) .
Holzherkunft: Ruménien. o
w
w

BOIS HAUT DE GAMME, = W

s Ik
PANNEAU LAMELLE-COLLE V= w
MASSIF = o o

[TRNTTIE § —
Lamelles continues, séchage
artificiel, surfaces poncées.
Provenance de bois: Roumanie.
s
LEGNO PRIMA SCELTA, y "
PANNELLO LAMELLARE
MASSICCIO - o i L]
Lamelli contuniati, asciugato — rustikale Naturholzoptik E
artificialmente, superficie d 3
levigata. Provenienza legno: = durchgehende Massivholzlamellen
Romania. O — als Allzweckplatte fiir den Heimhandwerker geeignet
| ) m — offene radiale Harzgallen bis max. 30 mm zuléssig 4
- ) . . AL EA
| asrc — ausgeflickte Harzgallen bis max. 30 mm zuldssig ™
| = [ 4 — gesunde und festverwachsene Astdurchmesser 35 — 50 mm zuldssig
) m — gesunde und festverwachsene Fliigeldste zuldssig

— reparierte Ausfalldste zuldssig

SEITE 12 SEITE13



PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 3-SCHICHT FICHTE

MASSIVHOLZPLATTEN

PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 3-SCHICHT FICHTE

FICHTE B/C

.
.. _; - -
UBERBLICK 1
— Holzart: Fichte — Lamellenbreite: 9o—120mm, durchgehend
— Holzherkunft: Deutschland/Skandinavien — Verleimung: D4 ﬂ" b
- Label: 100 % PEFC — Oberfldche: Geschliffen 120 Kérnung . - -
— Konstruktion: 3-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger -
— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 %
HINWEIS : . P .
Anders als bei Massivholzplatten werden bei 3-Schichtplatten die Aus diesem Grund ergeben sich weniger Moglichkeiten fiir die ]
Kleinformate aus dem Industrie-Plattenformat getrennt. Formatauswahl. Die mdglichen Formate sind auf Seite 42 ersichtlich. i
{ . -
L)
=
- i -
=
- =
a
3-Schicht I
3-plis
3-strati ¥ P - | ‘
1200X400X18 mm v < L
PREMIUM-QUALITAT, - ¥
LEIMHOLZPLATTE MASSIV 5 4 *

Durchgehende Lamellen,
technisch getrocknet,
Oberfldchen geschliffen.
Holzherkunft: Deutschland/
Skandinavien.

i\

<
i
=
o
w

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLE-COLLE
MASSIF

Lamelles continues, séchage
artificiel, surfaces poncées.
Provenance de bois: Allemagne/
Scandinavie.

o
(7]
0w
o
[+ 4
w
[
(11]
o
<

w
-
I
=
'S

LEGNO PRIMA SCELTA,

PANNELLO LAMELLARE
MASSICCIO

Lamelli contuniati, asciugato
artificialmente, superficie levigata.
Provenienza legno: Germania/

— rustikale Naturholzoptik \
— durchgehende Massivholzlamellen
— als stabile Konstruktionsplatte fiir den Innen- und geschiitzten Aussenbereich geeignet

SeTIEvE — offene radiale Harzgallen bis max. 30 mm zulissig
" — ausgeflickte Harzgallen bis max. 30 mm zuldssig

— gesunde und festverwachsene Astdurchmesser 35-50 mm zuldssig
= gesunde und festverwachsene Fliigeldste zuldssig |
— reparierte Ausfalldste zuldssig -

~ASOLID"

SEITE 14 SEITE15



PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 3-SCHICHT DOUGLASIE PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 3-SCHICHT DOUGLASIE

T | |
DOUGLASIEB/C sl i

MASSIVHOLZPLATTEN
3-SCHICHT DOUGLASIE

L

UBERBLICK

— Holzart: Douglasie — Lamellenbreite: 9o —120 mm, durchgehend ’
- Holzherkunft: Deutschland/Osterreich — Verleimung: D4

— Label: 100 % PEFC — Oberfldche: Geschliffen 120 Kérnung
— Konstruktion: 3-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger - .

— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 % M

HINWEIS
Anders als bei Massivholzplatten werden bei 3-Schichtplatten die Aus diesem Grund ergeben sich weniger Moglichkeiten fiir die

Kleinformate aus dem Industrie-Plattenformat getrennt. Formatauswahl. Die mdglichen Formate sind auf Seite 42 ersichtlich.

W 8T ¥ 00% X 00T

1200 x 400 x 18 mm ' .

DOUGLASIE

PREMIUM-QUALITAT,
3-SCHICHTPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen,
wasserfeste Verklebung,
Oberflachen geschliffen.
Holzherkunft: Osterreich.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU 3-PLIS MASSIF
Lamelles continues, collage
résistant a l'eau, surfaces
poncées.

Origine du bois : Autriche.

w <
wnunon
44 <«
i
(CACN
222
000
(alalal

LEGNO PRIMA SCELTA,

PANNELLO A 3-STRATI MASSICCIO
Doghe continue, incollaggio
impermeabile, superfici levigate.
Origine del legno: Austria.

— rustikale Naturholzoptik ¢

— durchgehende Massivholzlamellen

— als stabile Konstruktionsplatte fiir den Innen- und geschiitzten Aussenbereich geeignet
— offene radiale Harzgallen bis max. 30 mm zuldssig

— ausgeflickte Harzgallen bis max. 30 mrr;zul‘rissig

— gesunde und festverwachsene Astdurchmesser 35 -50 mm zuldssig

— gesunde und festverwachsene Fliigeldste zuldssig -, g
e — reparierte Ausfalldste zuldssig

land, wunw proc

i FsC® Coi7285

~ASOLID"
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Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT BUCHE PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT BUCHE

MASSIVHOLZPLATTEN R IR ADA | Wl .
BUCHE B/C s i i

1-SCHICHT BUCHE iy b

UBERBLICK ' | i 1 \ , ]

— Holzart: Buche — Lamellenbreite: 40 —60 mm, keilverzinkt | ! L i A

— Holzherkunft: Ukraine & Bosnien Herzegowina — Verleimung: D3 |

— Label: 100% FSC — Oberfldche: Geschliffen 120 Kérnung !' H if !

— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger E | N

I
— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 % |

1
MOGLICHKEITEN ' |
— durchgehende Lamellen — Oberflache geolt

— Kanten gerundet oder gefast — Tisch- und Arbeitsplattenprogramm

PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen,
technisch getrocknet,
Oberfldchen geschliffen.
Holzherkunft: Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLE-COLLE
MASSIF

Lamelles aboutées, séchage
artificiel, surfaces poncées. I
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

"‘mg
IO
S& g
m:l:&

LEGNO PRIMA SCELTA,
PANNELLO LAMELLARE
MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina,
asciugato artificialmente,
superficie levigata. Provenienza
legno: Bosnia Erzegovina.

— ansprechende Naturholzoptik |
— keilverzinkte Massivholzlamellen !
— als robuste Hartholz-Arbeitsplatte geeignet

— Farbvariation und Braunkern zuléssig I
— gesunde und festverwachsene Astdurchmesser bis max. 25 mm zulédssig |

~ASOLID"

SEITE18
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PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT THERMO BUCHE PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT THERMO BUCHE

MASSIVHOLZPLATTEN
1-SCHICHT THERMO BUCHE

THERMO BUCHE B/C

UBERBLICK

- Holzart: Buche — Lamellenbreite: 40 —60 mm, keilverzinkt
— Holzherkunft: Bosnien Herzegowina — Verleimung: D3

— Label: 100% FSC — Oberfldche: Geschliffen 120 Kérnung

— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger

— Holzfeuchtigkeit: 6 2%

MOGLICHKEITEN
— Kanten gerundet oder gefast
— Oberflache geolt

— Tisch- und Arbeitsplattenprogramm

: T o TRER A faai L e 5 ww gTx00%7xo00zt
Y __". 3.;;‘-;;5!{:;;.,5 : ¥t T . , ¢ r I._..-_--. - -:_ i F I.. by o ru
'. f‘-}\-:_ W # ¥ J A b o T

sl = =
VG,

‘l% Fy g _:__.:]i';-
u s k.

1200X400X18 mm

wl
L
19
>
o
o
=
o
wl
I
-

PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen,
thermisch modifiziert,
Oberfldchen geschliffen.
Holzherkunft: Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,

PANNEAU LAMELLE-COLLE
MASSIF

Lamelles aboutées, thermo-traité,
surfaces poncées. Provenance de
bois: Bosnie-Herzégovine.

THERMO-BUCHE
HETRE THERMO
FAGGIO THERMO

LEGNO PRIMA SCELTA,
PANNELLO LAMELLARE
MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina,
thermotrattata, superficie
levigata. Provenienza legno:

Bosnia Erzegovina. — thermisch vergiitet

- ansprechende Naturholzoptik
— keilverzinkte Massivholzlamellen
— als robuste Hartholz-Arbeitsplattelgeeignet
— Farbvariation und Braunkern zulassig:
Bk et s . - gesunde und festverwachsene Astdlrchmesser bis max. 25 mm zulassig

Switzerand, wnwprodux.ch

SEITE 20 SEITE 21




PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT BIRKE PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT BIRKE

MASSIVHOLZPLATTEN i | ll

BIRKE B/C Tf{lr
1-SCHICHT BIRKE '

UBERBLICK L
- Holzart: Birke — Lamellenbreite: 40 —60 mm, keilverzinkt

— Holzherkunft: Estland — Verleimung: D3

— Label: 100% FSC — Oberflache: Geschliffen 120 Kérnung

— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger

— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 %

MOGLICHKEITEN

— Kanten gerundet oder gefast

W8T X00% X 00CT

¥

PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen,
Oberfldchen geschliffen.
Holzherkunft: Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,

PANNEAU LAMELLE-COLLE MASSIF
Lamelles aboutées, surfaces
poncées. Provenance de bois:
Bosnie-Herzégovine.

=
<=
¥=25
=
oI
o Mme

LEGNO PRIMA SCELTA, E
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO
Lamelli con giunture a spina, Q 1l
rfA . l . ta. P " r b
R — /
N | \
— ansprechende Naturholzoptik r}
m — keilverzinkte Massivholzlamellen a4 ! g
— als Mobelplatte fiir den Heimhandwerker geeignet ¥ J h
[ 4 - nurvereinzelte und festverwachsene Aste zuldssig J .=
m — Splintholz zuldssig ( i
e st = Farbunterichiede zwischen den Lamellen zuldssig q
e ] | . T -

SEITE 22 SEITE 23




PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT ERLE PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT ERLE

MASSIVHOLZPLATTEN ERLE B/C
1-SCHICHT ERLE

UBERBLICK
— Holzart: Erle — Lamellenbreite: 40 —60 mm, keilverzinkt E
— Holzherkunft: Bosnien Herzegowina — Verleimung: D3 .I
— Label: 100% FSC — Oberfldche: Geschliffen 120 Kérnung
P
— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger .
— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 %
MOGLICHKEITEN
— Kanten gerundet oder gefast
— Oberflache geolt
—Tisch- und Arbeitsplattenprogramm
n 3
S il
.# G=
N
h ; " i
-I_. ! .;! ; * )
i3 ? \
’ | [
= 4 N i)
41 F! 0
2l '
{ i
§ A
- PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen,
Oberflachen geschliffen.
Holzherkunft: Bosnien- !
Herzegowina. |
BOIS HAUT DE GAMME, -
PANNEAU LAMELLE-COLLE MASSIF
Lamelles aboutées, surfaces
poncées. Provenance de bois: 1B
Bosnie-Herzégovine. |
LEGNO PRIMA SCELTA, E
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO b ||
Lamelli con giunture a spina, Q
superficie levigata. Provenienza —
legno: Bosnia Erzegovina.
. | , A
O | |
|
m — ansprechende Naturholzoptik
— keilverzinkte Massivholzlamellen
' 4 — als Mobelplatte fiir den Heimhandwerker geeignet |
o n — nur vereinzelte und festverwachsene Aste zulsssig .
Rt i, — Farbunterschiede zwischen den Lamellen zuléssig | |
a E l
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Angaben ohne Gewihr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT EICHE PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT EICHE

MASSIVHOLZPLATTEN
1-SCHICHT EICHE

UBERBLICK *
— Holzart: Eiche — Lamellenbreite: 40— 60 mm, keilverzinkt | —‘-1}-- ”I

— Holzherkunft: Ukraine & Bosnien Herzegowina — Verleimung: D3 lll.f'r*il'g II '
— Label: 100% FSC — Oberfldche: Geschliffen 120 Kérnung | il .I' il i

— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger I J: I"' I I

— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 %

MOGLICHKEITEN

— Kanten gerundet oder gefast

— Oberflache gedlt

— Tisch- und Arbeitsplattenprogramm

-——

PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen, | o
technisch getrocknet,

Oberfldchen geschliffen. '

Holzherkunft: Bosnien-

Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLE-COLLE
MASSIF

Lamelles aboutées, séchage I !
artificiel, surfaces poncées.
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA,
PANNELLO LAMELLARE
MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina,
asciugato artificialmente,
superficie levigata. Provenienza
legno: Bosnia Erzegovina.

— ansprechende Naturholzoptik

— keilverzinkte Massivholzlamellen

- als Mobelplatte fiir den Heimhandwerker geeignet

- nurvereinzelte und festverwachsene Aste zuldssig

— Splintholz zuldssig |
— Farbunterschiede zwischen den Lamellen zuldssig

i FsC® Coi7285

~ASOLID"
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Angaben ohne Gewihr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT EICHE VINTAGE PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT EICHE VINTAGE

MASSIVHOLZPLATTEN
1-SCHICHT EICHE VINTAGE

UBERBLICK

— Holzart: Eiche — Lamellenbreite: 40 —120 mm, durchgehend

— Holzherkunft: Ukraine und Bosnien Herzegowina — Risse und Locher geflickt mit schwarzem Fiillstoff
— Label: 100% FSC — Verleimung: D3

— Konstruktion: 1-schichtig — Oberflache: Geschliffen 120 Kérnung

— Holzfeuchtigkeit: 10 22 % — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger
MOGLICHKEITEN

— Kanten gerundet oder gefast

— Oberflache unbehandelt

— Tisch- und Arbeitsplattenprogramm

Y g1X00¥%7x0021

AT

e

1200 X400X18 mm
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PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen,
technisch getrocknet,
Oberflichen geschliffen.
Holzherkunft: Bosnien
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLE-COLLE
MASSIF

Lamelles continues, séchage
artificiel, surfaces poncées.
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

w
w

Z w
Tiu >
V1o
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LEGNO PRIMA SCELTA,
PANNELLO LAMELLARE
MASSICCIO

Lamelli contuniati, asciugato
artificialmente, superficie
levigata. Provenienza legno:
Bosnia-Erzegovina.

— gedlte Ot!tlrﬂéiche

= ansprechéﬁdlle Naturholzoptik | |.'

- durchgehende Massivholzlamellen
— als Mobelplatte fiir den Heimhandwerker geeignet
- ausgeflickte Aste und Risse unbeschrankt zuldssig
— Splintholz zuldssig |

— Farbunterschiede zwischen den Lamellen zuldssig
|

~ASOLID"

Distribution by
PRODU concepts & services AG,
Switzerland, wonwprodus.ch
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PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT ESCHE PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT ESCHE

MASSIVHOLZPLATTEN
1-SCHICHT ESCHE

1 \ F7i ] i
ESCHE B/C l i1 !

¥ o I
UBERBLICK 4 k [ |
- Holzart: Esche — Lamellenbreite: 40 —60 mm, keilverzinkt I.I. 3 I
— Holzherkunft: Bosnien Herzegowina — Verleimung: D3 | ' ."i‘t '
— Label: 100% FSC — Oberfldche: Geschliffen 120 Kérnung | ‘k
— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger : .

— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 %

MOGLICHKEITEN
— Kanten gerundet oder gefast — Tisch- und Arbeitsplattenprogramm

— Oberflache gedlt — A/B Sortierung, einseitig ohne Braunkern

'I't
1200X 400X 18 mm '1 1
| I |
PREMIUM-QUALITAT, i l-
LEIMHOLZPLATTE MASSIV J" |
Keilverzinkte Lamellen, -
technisch getrocknet, 5 :
Oberflédchen geschliffen. (o) e
Holzherkunft: Ruméanien. 4 E—.
o 1
BOIS HAUT DE GAMME, (7,]
PANNEAU LAMELLE-COLLE é
MASSIF o
Lamelles aboutées, séchage
artificiel, surfaces poncées.
Provenance de bois: Roumanie. |l
H
LEGNO PRIMA SCELTA, y
PANNELLO LAMELLARE H'
MASSICCIO |
" . . — I
Lamelli con giunture a spina,
asciugato artificialmente, d
superficie levigata. Provenienza
. i . = .-
R CTETE O — rustikale Naturholzopti
m — keilverzinkte Massivholzlamellen
— als Mobelplatte fiir den Heimhandwerker geeignet L
[ 4 - nur vereinzelte und festverwachsene Aste zuléssig }
n — Braunkern zuldssig R f \
e — Farbunterschiede zwischen den Lamellen zuldssig \\
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PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT EUKALYPTUS PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT EUKALYPTUS

MASSIVHOLZPLATTEN
1-SCHICHT EUKALYPTUS

UBERBLICK

— Holzart: Eukalyptus Grandis — Lamellenbreite: 40— 60 mm, keilverzinkt
— Holzherkunft: Brasilien — Verleimung: D3

— Label: FSC mix credit — Oberfldche: Geschliffen 150 Kérnung

— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger

— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 %

ww 8T X007X000
48t 00YX0002

2000X 400 X18 mm

EUKALYPTUS

PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV

Keilverzinkte Lamellen,
technisch getrocknet,
Oberflachen geschliffen.
Holzherkunft: Brasilien

BOIS HAUT DE GAMME,

PANNEAU LAMELLE-COLLE MASSIF
Lamelles aboutées,

séchage artificiel,

surfaces poncées.

Provenance de bois: Brésil
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LEGNO PRIMA SCELTA,
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina
artificialmente,

superficie levigata.
Provenienza legno: Brasile

~ASOLID"
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PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT KIRSCHBAUM PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT KIRSCHBAUM

MASSIVHOLZPLATTEN
1-SCHICHT KIRSCHBAUM

KIRSCHBAUM

UBERBLICK

— Holzart: Kirschbaum — Lamellenbreite: 40 —60 mm, keilverzinkt
— Holzherkunft: Bosnien Herzegowina — Verleimung: D3

- Label: 100% FSC — Oberflache: Geschliffen 150 Kérnung

— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger

- Holzfeuchtigkeit: 10 2%

MOGLICHKEITEN
— Kanten gerundet oder gefast
— Oberfldache gedlt

—Tisch- und Arbeitsplattenprogramm

1200x400x 18 mm
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PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen,
technisch getrocknet,
Oberflachen geschliffen.
Holzherkunft: Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,

PANNEAU LAMELLE-COLLE MASSIF
Lamelles aboutées, séchage
artificiel, surfaces poncées.
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

KIRSCHE
CERISIER
CILIEGIO

LEGNO PRIMA SCELTA,
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO

'i_""_-"‘-'-r 2 e Lamelli con giunture a spina,

WERWRAE T asciugato artificialmente,
superficie levigata. Provenienza
legno: Bosnia Erzegovina.

— rustikale Naturholzoptile

— keilverzinkte Massivholzlamellen

— als Méobelplatte fiir den Heimhandwerker geeignet
— Farbunterschiede zwischen den Lamellen zuldssig

rices AG,
witzerland, winw produs.ch
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PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT NUSSBAUM PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT NUSSBAUM

MASSIVHOLZPLATTEN '-
1-SCHICHT EUROPAISCHER NUSSBAUM

UBERBLICK

— Holzart: Nussbaum — Lamellenbreite: 40 —60 mm, keilverzinkt
— Holzherkunft: Europa — Verleimung: D3

— Label: 100 % PEFC — Oberfldche: Geschliffen 150 Kérnung

— Konstruktion: 1-schichtig — Verpackung: Einzelfolierung mit Einleger

— Holzfeuchtigkeit: 10 +2 %

ww 8T X007 X00CT

: 1
1200x 400 x 18 mm H
i

EUROPAISCHER NUSSBAUM

PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen,
technisch getrocknet,
Oberflachen geschliffen.
Holzherkunft: Ruméanien.

BOIS HAUT DE GAMME,

PANNEAU LAMELLE-COLLE MASSIF
Lamelles aboutées, séchage
artificiel, surfaces poncées.
Provenance de bois: Roumanie.
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LEGNO PRIMA SCELTA,

PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO
Lamelli con giunture a spina,
asciugato artificialmente,
superficie levigata. Provenienza
legno: Romania.

Tustilale NaA@;;ﬁ' b
e Massivi amlell%n

' atte flirde eirphandwerkergeeignet

~ASOLID"

Distribution by
PRODUX concepts & services AG,
Switzerland, wwnw.produx.ch

iede z en den Lamellen zuldssig
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PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN

MASSIVHOLZPLATTEN

POINT OF SALES

rossformatplatten

2500x1200 mm

Preiseinstieg
=1=S"KieferCrCunfoliert

Der POS hat im Einzelhandel eine
besonders wichtige Funktion. Ihr Kunde
informiert sich tiber Holzarten, Formate

und Qualitat. Unser Farbleitsystem

AKTIONS-MISCHPALETTEN-
PRASENTATION

Fir Ihre Werbeaktivitaten bieten wir lhnen

an, nebst sortenreinen Paletten auch Misch-

paletten zu beziehen. Unabhdngig von
Holzart und Plattenformat kénnen so

verschiedene Platten kombiniert auf der

gleichen Palette prasentiert werden. Hier als

Vorschlag dargestellt Mischpaletten Fichte

in 80oomm, 1200 mm und 2000 mm Lange
mit jeweils Breiten von 200 mm, 400 mm

und 600 mm.

der PX SOLID-Einlegerserie fur die
unterschiedlichen Holzarten hilft Ihrem
Kunden sich zurechtzufinden und die

richtige Auswahl zu treffen. Wir empfehlen

2000 x200/400/600x18 mm

|

1-S Eiche B/C

Ilhnen eine klare Preislogik am POS
vom Preiseinstieg links, tiber mittlere
Preislagen im Zentrum bis zu exklusiven

Qualitaten rechts.

1200 x 200/400/600 x 18 mm

SEITE 38

800x200/400/600x18 mm

PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN

MASSIVHOLZPLATTEN
POINT OF SALES

Wir beriicksichtigen folgende Leitsdtze in ein kommerziell
erfolgreiches Konzept:

1. Schmales Sortiment in Preiseinstiegsqualitat

2. Breite Auswahl an Abmessungen im mittleren und oberen

Preissegment fiir alle moglichen Anwendungen

ww grx ool xoozt
"

1200X400X18 mm

PREMIUM-QUALITAT,
LEIMHOLZPLATIE MASSIV
Durchgehende Lamelen,
technisch getrocknet,
Oberflichen geschiffen.
Holzherkunf: Rumanien.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLE-COLLE

ABETE ROSSO

3. Prdsentation von allen verfiighbaren Formaten und Platten-
starken am gleichen Ort, z.B. Tisch- und Arbeitsplatten in
27mm und 40 mm Stadrke

4. Auswahlvon vorwiegend europdischen Holzarten

5. Grossformatplatten fiir die Zuschnittabteilung in

identischer Qualitat

Auch ein preiswertes Produkt soll ansprechend prasentiert
werden. Farbige Einleger présentieren das Produkt und
seine Eigenschaften. Die PX SOLID Einleger-

serie steht lhnen zur Verfiigung.
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PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN

ARTIKELLISTE
MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT KIEFER/FICHTE

PLATTE PALETTE PLATTE PALETTE
STARKE LANGE BREITE LANGE BREITE HOHE PLATTEN GEWICHT STARKE LANGE BREITE LANGE BREITE HOHE PLATTEN GEWICHT
[MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [STK/PAL] [KG] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [STK/PAL] [KG]
18 800 200 800 1200 1000 300 432 28 800 200 800 1200 940 180 403
18 1000 200 1000 1200 1000 300 540 28 1200 200 1200 1200 940 180 605
18 1200 200 1200 1200 1000 300 648 28 2000 200 2000 1200 940 180 1008
18 1500 200 1500 1200 1000 300 810 28 2500 200 2500 1200 940 180 1260
18 2000 200 2000 1200 1000 300 1080 28 800 250 800 1000 940 120 336
18 2500 200 2500 1200 1000 300 1350 28 1200 250 1200 1000 940 120 504
18 800 250 800 1000 1000 200 360 28 2000 250 2000 1000 940 120 840
18 1200 250 1200 1000 1000 200 540 28 2500 250 2500 1000 940 120 1050
18 2000 250 2000 1000 1000 200 900 28 800 300 800 1200 940 120 403
18 2500 250 2500 1000 1000 200 1125 28 1200 300 1200 1200 940 120 605
18 800 300 800 1200 1000 200 432 28 2000 300 2000 1200 940 120 1008
18 1000 300 1000 1200 1000 200 540 28 2500 300 2500 1200 940 120 1260
18 1200 300 1200 1200 1000 200 648 28 800 400 800 1200 940 90 403
18 1500 300 1500 1200 1000 200 810 28 1200 400 1200 1200 940 90 605
18 2000 300 2000 1200 1000 200 1080 28 2000 400 2000 1200 940 90 1008
18 2500 300 2500 1200 1000 200 1350 28 2500 400 2500 1200 940 90 1260 [1T]
18 800 400 800 1200 1000 150 432 28 800 500 800 1000 940 60 336 E
18 1000 400 1000 1200 1000 150 540 28 1200 500 1200 1000 940 60 504 2
18 1200 400 1200 1200 1000 150 648 28 2000 500 2000 1000 940 60 840 E
18 1500 400 1500 1200 1000 150 810 28 2500 500 2500 1000 940 60 1050 E
18 2000 400 2000 1200 1000 150 1080 28 800 600 800 1200 940 60 403 E
18 2500 400 2500 1200 1000 150 1350 28 1200 600 1200 1200 940 60 605 X
18 800 500 800 1000 1000 100 360 28 2000 600 2000 1200 940 60 1008
18 1000 500 1000 1000 1000 100 450 28 2500 600 2500 1200 940 60 1260
18 1200 500 1200 1000 1000 100 540
18 1500 500 1500 1000 1000 100 675
18 2000 500 2000 1000 1000 100 900
18 2500 500 2500 1000 1000 100 1125
18 800 600 800 1200 1000 100 432
18 1000 600 1000 1200 1000 100 540
18 1200 600 1200 1200 1000 100 648
18 1500 600 1500 1200 1000 100 810
18 2000 600 2000 1200 1000 100 1080
18 2500 600 2500 1200 1000 100 1350
SEITE 40 SEITE 41



PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN PX SOLID - MASSIVHOLZPLATTEN

ARTIKELLISTE ARTIKELLISTE
MASSIVHOLZPLATTEN 3-SCHICHT FICHTE/DOUGLASIE MASSIVHOLZPLATTEN 1-SCHICHT LAUBHOLZ

PLATTE PALETTE PLATTE PALETTE
STARKE LANGE BREITE LANGE BREITE HOHE PLATTEN GEWICHT STARKE LANGE BREITE LANGE BREITE HOHE PLATTEN GEWICHT
[MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [STK/PAL] [KG] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [STK/PAL] [KG]
19 1250 300 1250 1200 1220 240 770 18 800 200 1200 600 950 135 292
19 1250 400 1250 1200 1220 180 770 18 1200 200 1200 600 950 135 437
19 1250 600 1250 1200 1220 120 770 18 2000 200 2000 600 950 135 729
19 2500 300 2500 1200 650 120 770 18 800 300 1200 600 950 90 292
19 2500 400 2500 1200 650 90 770 18 1200 300 1200 600 950 90 437
19 2500 600 2500 1200 650 60 770 18 2000 300 2000 600 950 90 729
19 2500 1250 2500 1250 650 30 770 18 800 400 1200 800 950 90 389
27 1250 300 1250 1200 1220 160 770 18 1200 400 1200 800 950 90 583
27 1250 400 1250 1200 1220 120 770 18 2000 400 2000 800 950 90 972
27 1250 600 1250 1200 1220 80 770 18 800 600 1200 600 950 45 292
27 2500 300 2500 1200 650 80 770 18 1200 600 1200 600 950 45 437
27 2500 400 2500 1200 650 60 770 18 2000 600 2000 600 950 45 729
27 2500 600 2500 1200 650 40 770 18 2500 1220 2500 1220 750 36 1482
27 2500 1250 2500 1250 650 20 770 ] 27 1200 600 1200 600 950 30 437

(71 27 2000 600 2000 600 950 30 729

j 27 2400 600 2400 600 950 30 875

g 27 2000 800 2000 800 950 30 972

g 27 2400 800 2400 800 950 30 1166

E 27 2500 1220 2500 1220 750 24 1482

-

L

2

L.

Beispiel: Layoutmodul Fichte 1-Schicht und 3-Schicht Beispiel: Layoutmodul Buche Beispiel: Layoutmodul Eiche
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