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Eiche Semra

PX Floor steht für Kosteneffi-

zienz. Als Direktimporteur 

ermöglichen wir  Ihnen 

günstige Preise, ohne bei der Qualität Ab-

striche machen zu müssen. Die gesamte Kol-

lektion ist mit extradicken Nutzschichten 

ausgestattet und macht den Weg frei für An-

wendungen im Gewerbe- oder Objektbereich. 

Die Dekore sind markterprobt und sorgfältig 

ausgesucht, um den neuesten Einrichtungs-

trends gerecht zu werden. Die ganze Kollek-

tion kommt in extra-matter Ausführung – 

damit erhalten Sie eine unvergleichbare und 

exklusive Oberfläche.

Grosskunden haben bei uns die Möglichkeit 

Ihr eigenes Programm aus Dekoren und Bo-

denbelägen zusammenzustellen. Somit kön-

nen Sie die Produkte unter dem Schirm Ihrer 

Eigenmarke optimal in den Markt einführen 

und geniessen die Unabhängigkeit und Ex-

klusivität. Beim kompletten Produktma-

nagement unterstützen wir Sie gerne!
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PX FLOOR – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG PX FLOOR – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

EIGENSCHAFTEN VON  
PX FLOOR DESIGNBELÄGEN

HOHER  
GEHKOMFORT & 
R10 RUTSCH- 
FESTIGEIT

WASSERFEST

HOHE ABRIEB-
FESTIGKEIT 
DANK T-GRADE 

ROBUST

A+  
EMISSIONS-

KLASSE

LEISE

AUTHENTISCHE, 
MATTE OBER- 
FLÄCHEN

CLASSIC
Preiswerter Vollvinyl-Boden-

belag mit 2G-Klicksystem zur 
schwimmenden Verlegung.  

Geeignet für den Baumarkt-  
und Detailhandel-Kunden mit An-

spruch auf geringere Abriebklassen 
sowie Anwendungen vorwiegend  

im Wohnbereich.

GLUEDOWN
Profi-Vollvinyl-Bodenbelag zur vollflächigen 
Verklebung. Niedrige Aufbauhöhe und hohe 
Abriebklassen erlauben die Anwendungen im  

Wohn-, Gewerbe und Objektbereich.  
Praktisch: Kann mit TDS Rapid auch 

ohne vollflächige Verklebung  
schwimmend verlegt werden. 

Siehe Seite 6.

S-CORE©

Neueste Generation der Vinyl-
bodenbeläge: Hybrid-Vinyl  

mit extra-steifer und formsta-
biler S-CORE© Kernträgerplatte, 

ABA-Aufbau und 5G-Fold-Down-
Klicksystem für die vorwiegend 

schwimmende Verlegung. Wider- 
standsfähig dank hohen Abriebklassen 

mit Objekteignung. Geeignet für Gross- 
räume dank hoher Formstabilität.

L-CORE© QUIET
All-In-One-Hybrid-Vinylbodenbelag mit steifer 

und formstabiler L-CORE® Hartschaumträgerplatte 
mit wärmedämmenden Eigenschaften. Integrierte, IXPE 

Trittschalldämmung für erhöhte Schallab-
sorbtion.5G-Fold-Down-Klicksystem für 
die kinderleichte schwimmende  

Verlegung. Der revolutionäre ABA-
Aufbau ist auf  schwimmende 

Verlegung ausgelegt.



WASSERBESTÄNDIG

IMPERMÉABLE

IMPERMEABILE

100 % 
EMISSIONEN IN DER RAUMLUFT

ÉMISSIONS DANS L‘AIR AMBIANT

LE EMISSIONI IN ARIA INTERNA

VOLLFLÄCHIG VERKLEBEN

POSE COLLÉE EN PLEIN

POSA INCOLLATA
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O

O
R ™
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ÜBERBLICK

Profi-Vollvinyl-Bodenbelag zur vollflächigen Verklebung. Niedrige 

Aufbauhöhe und hohe Abriebklassen erlauben die Anwendungen 

im Wohn-, Gewerbe und Objektbereich. Praktisch: Kann mit TDS 

Rapid auch ohne vollflächige Verklebung schwimmend verlegt 

werden. 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eiche Graham

PROFI-BELAG FÜR DIE VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG  
UND HOHE BEANSPRUCHUNG.

PX FLOOR – DESIGNBELAG VINYL GLUEDOWN PX FLOOR – DESIGNBELAG VINYL GLUEDOWN

PX FLOOR GLUEDOWN

	 UV-Mattlackbeschichtung

	 T-Klasse Nutzschicht mit Strukturprägung

	 HD-Druck-Dekorfolie

	 Glasfaserverstärkte Vollvinyl-Trägerplatte inkl. Gegenzug

AUFBAU, ANWENDUNG, GARANTIE UND FORMAT

10 Stück16 Stück

2 Jahre Garantie5 Jahre Garantie25 Jahre Garantie

HOLZDEKOR STEINDEKOR

2.5/0.55 MM

2.5 mm Gesamtdicke, 0.55 mm Nutzschicht

G
LU

ED
O

W
N

Fussboden-
heizung möglich

Beständig gegen 
Haushaltsmittel

Anti-Rutsch Schwerent-
flammbar

Easy-care Vollflächig 
Verkleben

Angehehmes 
Gehgefühl

Wasser- 
beständig

Geeignet für  
die Renovation

184 mm

1219 mm 2,5 mm

D

2,5 mm
914 mm

457 mm

3.59 m
2

4.18 m
2

XXLM

1

2

D

3

4

1

2

3

4
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100 % 

WASSERBESTÄNDIG

IMPERMÉABLE

IMPERMEABILE

EMISSIONEN IN DER RAUMLUFT

ÉMISSIONS DANS L‘AIR AMBIANT

LE EMISSIONI IN ARIA INTERNA

SEITE 8

ÜBERBLICK

Preiswerter Vollvinyl-Bodenbelag mit 2G-Klicksystem zur schwim-

menden Verlegung. Aufgrund geringeren Nutzungsklassen, vorwie-

gend für den Wohnbereich geeignet.

PX FLOOR – DESIGNBELAG VINYL CLASSIC

PX FLOOR CLASSIC KLASSISCHER VOLLVINYL-KLICK-BELAG
FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG UND  
GUTEM GEHKOMFORT.

PX FLOOR – DESIGNBELAG VINYL CLASSIC

	 UV-Mattlackbeschichtung

	 T-Klasse Nutzschicht mit Strukturprägung

	 HD-Druck-Dekorfolie

	 Glasfaserverstärkte Vollvinyl-Trägerplatte

	 Glasfaserverstärkte Vollvinyl-Gegenzug

AUFBAU, ANWENDUNG, GARANTIE UND FORMAT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

12 Stück10 Stück 8 Stück

5 Jahre Garantie15 Jahre Garantie5 Jahre Garantie15 Jahre Garantie

HOLZDEKOR STEINDEKOR HOLZDEKOR STEINDEKOR

5.0/0.50 MM4.0/0.30 MM

5.0 mm Gesamtdicke, 0.50 mm Nutzschicht4.0 mm Gesamtdicke, 0.30 mm Nutzschicht

10 Stück

C
LA

SS
IC

Fussboden-
heizung möglich

Beständig gegen 
Haushaltsmittel

Anti-Rutsch Schwerent-
flammbar

Angenehmes 
Gehgefühl

Wasser- 
beständig

Geeignet für  
die Renovation

Easy-careKlick-System

Eiche Morena

5

D

1

2
3

4

179 mm

1220 mm 4 mm

220 mm

D

1210 mm 5 mm

4 mm
600 mm

307 mm

2.13 m
2

2.18 m
2

2.21 m
2

LM XL

5 mm
600 mm

307 mm

1.84 m
2

L

1

2

3

4

5



6.5/0.70 MM
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100 % 

WASSERBESTÄNDIG

IMPERMÉABLE

IMPERMEABILE

EMISSIONEN IN DER RAUMLUFT

ÉMISSIONS DANS L‘AIR AMBIANT

LE EMISSIONI IN ARIA INTERNA

SEITE 10

PX FLOOR – DESIGNBELAG VINYL S-CORE©

PX FLOOR S-CORE©

Fichte Antica

PROFI-KLICK-BELAG MIT STEIFER S-CORE©- 
TRÄGERPLATTE. GEEIGNET FÜR DIE SCHWIMMENDE  
VERLEGUNG, AUCH FÜR GROSSE RÄUME.

PX FLOOR – DESIGNBELAG VINYL S-CORE©

ÜBERBLICK

Neueste Generation der Vinylbodenbeläge: Hybrid-Vinyl mit extra-

steifer und formstabiler S-CORE© Kernträgerplatte, ABA-Aufbau  

und 5G-Fold-Down-Klicksystem für die vorwiegend schwimmende

Verlegung (auch vollflächige Verklebung möglich). 

Widerstandsfähig dank hohen Abriebklassen mit Objekteignung. 

Geeignet für Grossräume dank hoher Formstabilität.

	 UV-Mattlackbeschichtung

	 T-Klasse Nutzschicht mit Strukturprägung

	 HD-Druck-Dekorfolie

	 Glasfaserverstärkte Vollvinylschicht

	 Formstabile S-CORE© Trägerplatte

	 Glasfaserverstärkter Vollvinylgegenzug

AUFBAU, ANWENDUNG, GARANTIE UND FORMAT

4 Stück6 Stück

6.5 mm Gesamtdicke, 0.70 mm Nutzschicht

2 Jahre Garantie5 Jahre Garantie25 Jahre Garantie

HOLZDEKOR STEINDEKOR

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Form- stabil

S-
CO

RE
©

Fussboden-
heizung möglich

Beständig gegen 
Haushaltsmittel

Anti-Rutsch Schwerent-
flammbar

Angenehmes 
Gehgefühl

Wasser- 
beständig

Geeignet für  
die Renovation

Easy-careKlick-System

5

1

D

2
3

4

6

XXLXL

D

1220 mm 6.5 mm

6.5 mm
935 mm

1.647 m
2

1.709 m
2

225 mm
457 mm

 K

6

1

2

3

4

5
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100 % 

WASSERBESTÄNDIG

IMPERMÉABLE

IMPERMEABILE

EMISSIONEN IN DER RAUMLUFT

ÉMISSIONS DANS L‘AIR AMBIANT

LE EMISSIONI IN ARIA INTERNA

SEITE 12

PX FLOOR – DESIGNBELAG VINYL L-CORE© QUIET

PX FLOOR L-CORE© QUIET

Sandstein Nola

ALL-IN-ONE-KLICK-BELAG FÜR DIE SCHWIMMENDE 
VERLEGUNG. OPTIONAL MIT INTEGRIERTER 
TRITTSCHALLDÄMMUNG UND SYNCHRONPORE.

PX FLOOR – DESIGNBELAG VINYL L-CORE© QUIET

ÜBERBLICK

Höchster Gehkomfort: Hybrid-Vinylbodenbelag mit formstabiler  

L-CORE©  Hartschaumträgerplatte und 5G-Fold-Down-Klicksys-

tem für die kinderleichte schwimmende Verlegung. Erhältlich 

mit ABA-Aufbau für die vollflächige Verklebung oder als L-CORE© 

	 UV-Mattlackbeschichtung

	 T-Klasse Nutzschicht mit Strukturprägung

	 HD-Druck-Dekorfolie

	 Glasfaserverstärkte Vollvinylschicht

	 Formstabile Hartschaum L-CORE© Trägerplatte

	 PX Anti-Rutsch Trittschalldämmunterlage

AUFBAU, ANWENDUNG, GARANTIE UND FORMAT

6 Stück8 Stück

HOLZDEKOR STEINDEKOR

L-CORE© QUIET 7.5 (6.5+1)/0.55 MM

7.5 mm Gesamtdicke, 0.55 mm Nutzschicht

QUIET mit integrierter Trittschalldämmung für die schwimmende 

Verlegung. Die PX-Unterlage bewirkt eine akustische Dämmung und 

erhöht den Gehkomfort zusätzlich.

2 Jahre Garantie5 Jahre Garantie25 Jahre Garantie

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschall- dämmung

Form- stabil

Schall- dämmend

L-
CO

RE
©

 Q
U

IE
T

Fussboden-
heizung möglich

Beständig gegen 
Haushaltsmittel

Anti-Rutsch Schwerent-
flammbar

Angenehmes 
Gehgefühl

Wasser- 
beständig

Geeignet für  
die Renovation

Integrierte Tritt-
schalldämmung

Klick-System

D

5

1

2
3

4

6

D

DXXLXL

1420 mm 7.5 mm

7.5 mm
935 mm

2.56 m
2

2.56 m
2

225 mm
457 mm

6

1

2

3

4

5
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PX FLOOR – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

ÜBERSICHT  
PX FLOOR KOLLEKTION

PX FLOOR – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

EIR: Synchronpore; GD: Gluedown; CL: Classic; SC: S-Core; LC: L-Core, Beschrieb der Strukturen auf Seite 19.

Eiche Merina
Struktur: MB
GD CL SC

Eiche Antea
Struktur: MB
GD CL LC

Piedra Beige
Struktur: SK
GD CL SC

Piedra Metalic
Struktur: SI
GD CL  LC

Sandstein Nola
Struktur: SK
GD CL LC

Eiche Flavia
Struktur: MC
GD CL SC

Eiche Penino
Struktur: MB
GD CL SC

Piedra Grau
Struktur: SK
GD CL SC

Eiche Graham
Struktur: MB
GD CL LC

Eiche History
Struktur: MB
GD CL SC

Eiche Selena
Struktur: MC
GD CL LC

Fichte  
Vintage Grey
Struktur: MB
GD CL SC

Eiche Morena
Struktur: MB
GD CL SC

Eiche Gideon
Struktur: MB
GD CL LC

Nussbaum Solento
Struktur: MB
GD CL LC

Piedra Anthrazit
Struktur: SK
GD CL SC

Fichte Antica
Struktur: MB
GD CL SC

Eiche Lancona
Struktur: MB
GD CL LC

Eiche Brunella
Struktur: MC
GD CL LC

Eiche Ebony
Struktur: MB
GD CL LC

Sandstein Kiara
Struktur: SK
GD CL LC

Eiche Isolea
Struktur: MC
GD CL SC

Eiche Vintage
Struktur: MB
GD CL LC

Esche Antico
Struktur: MB
GD CL SC

EIR

EIR EIR

EIR EIR EIR
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PX FLOOR – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

ÜBERSICHT  
PX FLOOR PRODUKTÜBERSICHT

PX FLOOR – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

• Lagersortiment; • Bestellsortiment auf Anfrage erhältlich

Eiche Gideon

Piedra Metalic

Nussbaum Solento

Sandstein Nola

Piedra Beige

Eiche Merina

Fichte Antica

Piedra Grau

Eiche Antea

Eiche Lancona

Eiche Brunella

Eiche Isolea

Eiche Morena

Eiche Flavia

Eiche Penino

Piedra Anthrazit

Eiche Graham

Eiche Ebony

Sandstein Kiara

Eiche History

Eiche Vintage

Esche Antico

Eiche Selena

Fichte Vintage Grey

Produktefamilie GLUEDOWN CLASSIC S-CORE© L-CORE© QUIET
Verlegeart vollflächig verklebt schwimmend schwimmend/vollflächig verklebt schwimmend

Gesamtdicke/Nutzschicht in mm 2.5/0.55 4.0/0.30 5.0/0.50 6.5/0.70 6.5+1/0.55
Nutzungsklassen 23/33/42 23/31 23/32 23/34/43 23/33/41

Klicksystem – 2G 5G 5G
Masse in mm 1219 x 184 914 x 457 1220 x 179             600 x 307 1210 x 220 600 x 307 1220 x 225 935 x 457 1420 x 225 935 x 457

Inhalt in m2/Anzahl Dielen oder Fliesen 3.59/16 4.18/10 2.18/10            2.21 / 12 2.13/8 1.84/10 1.647/6 1.709/4 2.56/8 2.56/6
Pack pro Palette/Paletten pro 20‘ Container 80/18 60/20 40/34                48 / 28 40/28 48/27 60/18 58/18 32/21 40/18

207076 207129 207166 207093

206955 207128 207165 208294

206992 207146 207160 208295

209426 209429 209428 209427

206995 207149 207163 207157

206993 207147 207161 208296

207077 207130 207167 207094

209390 209396 209399 209430

209392 209398 209401 209394

206961 207131 207168 208297

206987 207132 207169 208298

207089 207144 207183 207121

207078  207133 207170 207099

207084 207139 207178 207111

206990 207135 207173 208299

207081  207159 207175 207105

207085 207140 207179 209431

207079 207134 207172 207100

207088 207143 207182 209395

207082 207137 207176 209432

207080 207136 207174 207104

209391 209397 209400 207117

206996 207150 207164 207158

206994 207148 207162 208300
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PX FLOOR – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

ÜBERSICHT  
PX FLOOR EINSATZBEREICHE

PX FLOOR – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

PRÄGUNGEN

Die Oberflächenstruktur unterstreicht die Authentizität der Dekore 

und ist auf die Bodenart abgestimmt.

ÜBERSICHT  
PX FLOOR PRÄGUNGEN

Struktur Synchronpore (EIR)Struktur Synchronpore (EIR) Struktur Natural (MC)

Struktur Gebürstet (MB) Struktur Ceramic (SI)

Struktur Feinstein (SK)

Klassen nach DIN EN ISO 10874

Klassifizierung elastischer, textiler und Laminat-Bodenbeläge

Nutzungsklasse Entspr. Abriebklasse Intensität Erläuterungen, Beispiele PX FLOOR

Private Nutzung (Wohnen)

21 AC 1 mässig Gering genutzte Wohnräume wie Schlafzimmer

22 AC 2 normal Nomal genutzte Wohnräume wie Küchen, Arbeitszimmer

23 AC 3 stark Stark genutzte Wohnräume wie Küchen, Flure, Hobbyräume
GLUEDOWN, CLASSIC, 
S-CORE©, L-CORE© 

Öffentliche und gewerbliche Nutzung

31 AC 3 mässig Hotelzimmer, Einzelbüros, Besprechungsräume CLASSIC

32 AC 4 normal Hotelflure, Büros, Wartezimmer, Klassenzimmer, kleinere Verkaufsstätten

33 AC 5 stark Grossraumbüros, Mehrzweckhallen, Schulen, Kaufhäuser, Hotellobbys
GLUEDOWN, L-CORE©,
S-CORE©

34 AC 6 sehr stark Mehrzweckhallen, Kaufhäuser, Schalterhallen, Flughäfen

Nutzungen in der Leichtindustrie

41 AC 4 mässig
Räume für überwiegend sitzende Tätigkeiten, z.B. 
Feinmechanikwerkstätten

L-CORE©

42 AC 5 normal Bereiche für stehende Tätigkeiten, Nutzung durch Fahrzeuge, Lagerräume GLUEDOWN

43 AC 6 stark Bereiche für industrielle Tätigkeiten, z.B. Produktionshallen S-CORE©

Privatbereich
Starker Publikumsverkehr

Objektbereich
Geringer Publikumsverkehr

Objektbereich
Normaler Publikumsverkehr

Objektbereich
Starker Publikumsverkehr

Objektbereich
Sehr starker Publikumsver-
kehr

Industrieller Bereich
Geringer Publikumsverkehr

Industrieller Bereich
Normaler Publikumsverkehr

Industrieller Bereich
Starker Publikumsverkehr

Eiche Penino

H

 K



FORMATE

Bei PX FLOOR müssen Sie keine Kompromisse zulassen. Für jeden 

Raum das richtige Dekor im richtigen Format.

PX FLOOR – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

ÜBERSICHT  
PX FLOOR FORMATE UND KLICK-SYSTEME

ca. 1219 x 184 mm

ca. 1422 x 228 mm

ca. 935 x 457 mm

600 x 307 mm

Patentierter Klickme-

chanismus der Firma 

Välinge. Das preiswer-

tere Klicksystem setze 

voraus, dass die Dielen an den kurzen Sei-

ten zuerst eingerastet werden, bevor die 

kompletten Dielenbahnen an der langen 

Seite einrasten. 

Patentierter Klickmecha-

nismus der Firma Välinge. 

Das einfachste Klicksys-

tem auf dem Markt zählt zu 

den Fold-Down-Mechanismen und funktioniert 

mit einer Kunststofffeder, die auf der kurzen 

Dielenseite einrastet. 5G erlaubt dem Verleger 

jede Diele einzeln mit anderen Dielen zu 

verbinden. 

KLICK-SYSTEME

Klicksysteme erlauben eine Montage ohne Klebstoffe und ermögli-

chen nach einer schwimmenden Verlegung auch den vereinfachten 

Rückbau des Bodenbelags. Bodenbeläge mit Klickmechanismus 

benötigen keine Fachkenntnisse für die Verlegung des Belags.

HOLZDEKORE

STEINDEKORE

Fichte Vintage Grey

SEITE 20

XXL

M
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GLUEDOWN CLASSIC S-CORE© L-CORE© QUIET

NORM

Dicke/Nutzschicht [mm] 2.5/0.55 4.0/0.30    5.0/0.50 6.5/0.70 6.5+1/0.55

Flächengewicht [kg/m2] EN 430 4.5 8.3 10.3 13.0 8.25

Massänderung und 
Schüsselung EN 434 ≤0.25%

Brandverhalten EN 13501 Bfl -s1 (schwer entflammbar)

Rutschhemmung DIN 51130 R10

EN 13893 DS

Verschleissgruppe EN 660 T

Verschleissklasse ISO 10582 siehe Seite 6 siehe Seite 10 siehe Seite 12 siehe Seite 14

Fleckenempfindlichkeit EN 423 Klasse 0

Stuhlrollenversuch EN 425 übertrifft 25'000 Umdrehungen

Eindruckfestigkeit 
(Dauerbelastung) EN 433 ≤0.1 mm

Lichtechtheit ISO 105 B02 ≥6

Formaldehydabgabeklasse EN 717-1 E1

EN ISO 16000 A+

ÜBERSICHT  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Fussboden-
heizung möglich

Schnelle  
Montage

Beständig gegen 
Haushaltsmittel

Anti-Rutsch Geringste 
Schadstoffab-
gabe

Schwerent-
flammbar

Easy-care Angehehmes 
Gehgefühl

Integrierte Tritt-
schalldämmung

Klick-System Geeignet für die 
Renovation

PRODUKTPEZIFISCHE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasserbestän-
dig

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ALLER PRODUKTE

PX FLOOR Bodenbeläge unterliegen strengen Qualitätsrichtlinien, 

welche die gesetzlichen Vorgaben übertreffen. Die aufgeführten 

Werte sind Richtwerte, spezifische Angaben finden Sie auf unseren 

Datenblätter.

PX FLOOR – DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

Klick-System

Eiche History

DD

D
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ZUBEHÖR 
SOCKELLEISTEN 

SOCKELLEISTEN

PX FLOOR – ZUBEHÖR

Perfekter Abschluss. Die wasserfeste 

Kunststoff-Sockelleiste mit Digitaldruck und 

optionalem unsichtbarem Montage-Clip. 

All-In-One Eckstäbchen. Ein Produkt mit 

drei Funktionen: Sockelleisten-Abschluss, 

Innenecke oder Aussenecke.

PX ART. PRODUKT BEZEICHNUNG DIMENSION VERPACKUNGS- 
EINHEIT

ECKSTÄBCHEN
PX ART.

DIMENSION VERPACKUNGS- 
EINHEIT

205272 Sockelleiste KU014L Eiche Antea 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 207279 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205271 Sockelleiste KU014L Eiche Brunella 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 207280 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

207277 Sockelleiste KU014L Eiche Ebony 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 207281 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205027 Sockelleiste KU014L Eiche Flavia 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206612 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

207278 Sockelleiste KU014L Eiche Gideon 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 207282 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

206254 Sockelleiste KU014L Eiche Graham 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206628 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

209434 Sockelleiste KU014L Piedra Metalic 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack

205032 Sockelleiste KU014L Eiche Isolea 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206616 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205270 Sockelleiste KU014L Eiche Lancona 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 207283 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

209187 Sockelleiste KU014L Eiche History 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack

206253 Sockelleiste KU014L Eiche Merina 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206630 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

206250 Sockelleiste KU014L Eiche Morena 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206629 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

209189 Sockelleiste KU014L Eiche Vintage 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack

205037 Sockelleiste KU014L Eiche Penino 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206619 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205031 Sockelleiste KU014L Eiche Selena 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206615 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

209185 Sockelleiste KU014L Fichte Vintage Grey 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack

205029 Sockelleiste KU014L Esche Antico 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206614 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205036 Sockelleiste KU014L Nussbaum Solento 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206618 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205041 Sockelleiste KU014L Piedra Anthrazit 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206621 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205038 Sockelleiste KU014L Piedra Beige 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206620 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205044 Sockelleiste KU014L Piedra Grau 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206624 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205043 Sockelleiste KU014L Sandstein Kiara 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206623 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205042 Sockelleiste KU014L Sandstein Nola 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206622 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205046 Sockelleiste KU014L Silber 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206626 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

205045 Sockelleiste KU014L Weiss 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206625 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

206251 Sockelleiste KU014L Fichte Antica 2400 x 58 x 13,5 mm 10 Stk. pro Pack 206631 62 x 18 x 18 mm 2 Stk. pro Pack

PX FLOOR – ZUBEHÖR

LEISTENCLIP CH 23

PX ART.
205047

BESCHREIBUNG
Montageclip für die unsichtbare Montage der  
Sockelleisten mittels vertikalem Stecksystem

VERPACKUNGSEINHEIT
30 Stk. pro Pack; 1 Pack reicht für ca. 15 m1
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ZUBEHÖR 
BODENLEGERMATERIAL 

BODENUNTERLAGEN

PX ART. PRODUKT BEZEICHNUNG EMISSION PALETTEN/ 
GEBINDEGRÖSSE

VERPACKUNGS- 
EINHEIT

VERBRAUCH BESCHRIEB

207275 Trittschalldämmung selbst-
klebend für GLUEDOWN

PX-VINLAY RAPID HD, 
500 kPA, 1.8 mm 40 Rollen, 6,5 x 1 m Rollen einzeln /

Schwimmend liegende und selbstklebende Komfort- und Tritt-
schallunterlage für GLUEDOWN Designbeläge zur vollfächigen 
Verklebung. Ermöglicht eine Verklebung auf bestehenden Unter-
gründen bei Renovationen und kann sofort nach der Verklebung 
begangen werden. Keine Fachkenntnisse notwendig. Kombipro-
dukt mit integrierter Dampfbremse.

207554 Trittschalldämmung, 
schwimmende Verlegung

PX-VINCLIC SOLID,  
500 kPA, 1.1 mm 40 Rollen, 9 x 1 m Rollen einzeln /

Lösungsmittelfreie Unterlagsmatte auf PUM-Basis aus 90% natür-
lichen Rohstoffen, für alle Designböden Vinyl mit schwimmender 
Installation aus der PX Floor Linie geeignet. Kombiprodukt mit 
integrierter Dampfbremse.

207276 PX-Aluminium-Fugendicht-
band

96 Rollen pro Karton, 
50 mm x 50 m Rollen einzeln / Selbstklebendes Dichtband aus Aluminium zum Verkleben der 

Unterlagen-Übergänge.

PX FLOOR – ZUBEHÖR PX FLOOR – ZUBEHÖR

BAUCHEMIE UND KLEBSTOFFE

PX ART. PRODUKT BEZEICHNUNG EMISSION PALETTEN/ 
GEBINDEGRÖSSE

VERPACKUNGS- 
EINHEIT

VERBRAUCH BESCHRIEB

209054 Haftgrundierung UZIN PE 360 PLUS 72 x 12 kg einzeln ca. 80 – 150 g/m2 Dispersionsgrundierung für saugfähige Untergründe,  
Estriche und Betonböden

209055 Schnellreparaturmasse UZIN PE 280 50 x 12 kg einzeln ca. 70 – 150 g/m2 Dispersionsgrundierung mit Carbontechnologie für glatte  
und dichte Untergründe

209056 Haftgrundierung UZIN PE 460 30 x 10 kg einzeln ca. 200 – 600 g/m2  
pro Schicht Epoxidharzgrundierung für feuchte oder labile Untergründe

209057 Haftgrundierung UZIN PE 414 BiTurbo 56 x 12 kg einzeln ca. 80 – 150 g/m2  
pro Schicht

Gebrauchsfertige und schnelle 1-K Polyurethangrundierung  
ohne weichmachende Inhaltsstoffe.

209050 Reparatur und Nivilier-
masse UZIN NC 170 LevelStar 42 x 25 kg einzeln ca. 1.5 kg/m2  

pro mm Schichtdicke
Selbstverlaufende, extrem glatte und schnelle Zementspachtel- 
masse mit Level Plus Effect S für jeden Schichtdickenbereich

209051 Reparatur und Nivilier-
masse UZIN NC 110 42 x 25 kg einzeln ca. 1.5 kg/m2  

pro mm Schichtdicke
Selbstverlaufende, extrem glatte Spachtel- und Ausgleichsmasse auf 
Calciumsulfatbasis mit Level Plus Effect S für Schichtdicken bis 50 mm

209052 Reparatur und Nivilier-
masse UZIN NC 175 42 x 25 kg einzeln ca. 1.5 kg/m2  

pro mm Schichtdicke
Selbstverlaufende, faserarmierte Zementspachtelmasse mit  
Level Plus Effect für Schichtdicken bis 20 mm

209053 Reparatur und Nivilier-
masse UZIN NC 115 42 x 25 kg einzeln ca. 1.5 kg/m2  

pro mm Schichtdicke
Selbstverlaufende, faserarmierte Spachtelmasse auf Calciumsulfat- 
basis mit Level Plus Effect S für Schichtdicken bis 30 mm

209046 Dispersionskleber UZIN KE 66 33 x 14 kg einzeln ca. 240 – 280 g/m2 Hoch scherfester PVC- und Gummiklebstoff  
mit harter Klebstoffriefe

209047 Dispersionskleber UZIN KE 2000 S 33 x 14 kg einzeln ca. 180 – 380 g/m2 Universalklebstoff für alle gängigen Bodenbelagsarten

209048 Einkomponentenkleber UZIN KE 68 68 x 8.5 kg einzeln ca. 250 – 450 g/m2 Einkomponentiger Hybridklebstoff für hohe Beanspruchungen

209049 Zweikomponentenkleber UZIN KR 430 38 x 8 kg einzeln ca. 250 – 600 g/m2 Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bodenbeläge

207291 Bodenlegerspachtel TKB A1 10 Stk. pro Pack einzeln / Breite 250 mm

207292 Bodenlegerspachtel TKB A2 10 Stk. pro Pack einzeln / Breite 250 mm
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