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Nos produits proviennent de différents pays d’Europe. Nous 
portons une attention particulière à l’exploitation forestière 
durable et nous nous approvisionnons en bois certifié FSC 
ou PEFC chaque fois que cela est possible. Veuillez discuter 
de vos exigences avec votre conseiller commercial.

SOMMAIRE

PRODUIT NATUREL RENOUVELABLE

ESSENCES DE BOIS : ÉPICÉA / PIN / HÊTRE / CHÊNE / FRÊNE

LAMELLES CONTINUES / LAMELLES ABOUTÉES

BORDS CHANFREINÉS / BORDS ARRONDIS

MONO-COUCHE / TROIS-COUCHES

NON TRAITÉ / HUILÉ

EMBALLÉ AVEC FILM INDIVIDUEL ET ÉTIQUETTE / SANS EMBALLAGE

Le bois massif est à la mode! À l’heure où tout le monde 
parle de réduire les émissions de CO2, la demande 
est forte pour les produits durables. Le bois massif 

comporte un excellent bilan carbone. Grâce à ses nombreux 
avantages, le bois offre à vos clients toutes les possibilités 
pour son projet. PRODUX concept & services AG vous 

propose une gamme complète de PANNEAUX BOIS massif 
pour le marché du bricolage. Tous les produits peuvent être 
emballés individuellement avec une étiquette personnalisée 
et un film plastique. Dimensions et options spéciales, ex. 
avec surface huilée, sont possibles sur demande.

LA DIVERSITÉ DES ESSENCES DE BOIS EUROPÉENNES 

LE CONCEPT DES PANNEAUX BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

PLANS DE TRAVAIL AVEC FORMES

Pin à 1-Couche 
Sapin  à 1-Couche
Sapin  à 3-couches
Douglas à 3-couches
Hêtre à 1-Couche
Hêtre Exclusif 1-Couche
Hêtre thermo 1-Couche
Bouleau 1-Couche
Aulne Noir à 1-Couche
Chêne à 1-Couche
Chêne à 1-Couche Vintage
Frêne à 1-Couche
Cerisier à 1-Couche
Noyer à 1-Couche

CONCEPT DE POINT DE VENTE

LISTES DE PRODUITS

PX SOLID PRO EDITION

L’assortiment des magasins de bricolage ne vous suffit 
pas et vous en voulez plus ? Vous trouverez plus de 
possibilités de panneaux en bois massif 3 plis 
et 5 plis dans notre brochure PXSOLID 
Panneaux en bois massif –  
Édition PRO.



Les forêts européennes offrent une grande variété d‘es-
sences de bois qui se distinguent par leurs propriétés 

esthétiques et fonctionnelles. Chaque essence possède ses 
propres caractéristiques spécifiques, telles que la dureté, la 
durabilité et la couleur. L‘utilisation des essences européennes 
est très variée et va de la fabrication de meubles à la construc-
tion de bâtiments.  
 
Les essences de bois européennes constituent un choix 
durable et respectueux de l‘environnement. Le bois est une 
ressource renouvelable qui, contrairement à d‘autres maté-
riaux de construction comme le béton ou l‘acier, nécessite 
moins d‘énergie pour être produit. L‘utilisation d‘essences 
européennes contribue à réduire l‘empreinte carbone, car les 
arbres absorbent et stockent le CO2 de l‘atmosphère pendant 
leur croissance. En revanche, d‘autres matériaux de construc-
tion comme le béton et l‘acier émettent des quantités consi-
dérables de CO2 pendant leur fabrication. 
 

L‘utilisation d‘essences européennes est également un 
excellent moyen de préserver la biodiversité et de protéger 
les forêts. Les forêts européennes abritent une multitude 
d‘espèces animales et végétales et jouent un rôle important 
dans la régulation du climat. 
 
Toutefois, la durabilité des produits en bois dépend égale-
ment de la manière dont le bois est récolté. Il est important 
que le bois provienne de forêts gérées de manière durable et 
protégées par une sylviculture responsable. C‘est pourquoi 
nos panneaux en bois massif sont certifiés PEFC ou FSC.

LA DIVERSITÉ DES ESSENCES DE BOIS EUROPÉENNES 



SOLID™

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF

Module 3: Hêtre Module 4: ChêneModule 1: Pin rustique	 Module 2: Sapin 1 et 3-Couches

Panneaux grand formats 
2500 × 1200 mm,  
d‘une même qualité

Premier prix,  Premier prix,  
sans emballagesans emballage

Panneaux 3-couches 
en Sapin stable  
dimensionnellement

Étiquetage PX SOLID 
avec système de 
code-couleurs

Plans de travail en 
Chêne d’épaisseurs 
27 mm et 40 mm

PX SOLID DIY CONCEPT DE PANNEAUX LAMELLÉ-COLLÉS  
TOUT EN UN SEUL ENDROIT ET TOUT EST COMPATIBLE



PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
PX SOLID PANNEAUX DE BOIS MASSIF

Lamelles continues Lamelles aboutées

ADHÉSIFS

La norme EN 204 décrit le système de classi-

fication de colles thermoplastiques pour les 

applications non-porteuses. Les colles sont 

classées en groupes de résistance en fonc-

tion des valeurs de résistance à la traction, 

au déchirement et de leur comportement à 

l’humidité :

–	D3 Convient pour une utilisation en inté-

rieur avec une exposition de courte durée 

à l’eau ou à une humidité de l’air élevée. 

Convient pour l’extérieur sans exposition 

directe aux intempéries.

–	D4 Convient pour l’intérieur avec exposition 

fréquente et prolongée à l’écoulement de 

l’eau ou de la condensation. A l’extérieur et 

exposé aux intempéries, avec une avec une 

protection de surface appropriée.

SURFACE 

Les PANNEAUX EN BOIS MASSIF PX SOLID ne sont généralement pas 

traités. L’huilage ravive les couleurs et souligne le caractère naturel 

du bois. Les surfaces huilées sont satinées, résistantes à l’usure et 

respirantes – pour un climat d’habitation sain et un contact direct de 

la peau avec le bois selon la norme DIN53160.

1-Couche Épicéa non-huilé1-Couche Épicéa huilée

LAMELLES

PX SOLID – PANNEAUX EN BOIS MASSIF sont 

disponibles avec des lamelles aboutées et/

ou en continues. L’aboutage est un terme 

utilisé pour décrire une méthode d’assem-

blage longitudinal de deux éléments en 

bois massif. Ce type de joint  est utilisé pour 

produire des éléments en bois très longs ou 

pour éliminer les nœuds et les fissures qui 

affectent la résistance du bois.

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF

Bord chanfreiné Bord arrondi

COMPOSITION DE 

COUCHES 

PX SOLID – PANNEAUX 

EN BOIS MASSIF sont 

en une couche et 

multicouches, selon le 

type de bois. Les pan-

neaux  3-Couches sont 

constitués de pièces 

de bois massif collées 

transversalement (à 

90°) les unes contre 

les autres. Ceci permet 

d’avoir une bonne 

résistance mécanique 

uniforme dans toutes 

les directions du pan-

neau et une meilleure 

stabilité dimension-

nelle de celui-Ci.

TRAITEMENT DE 

BORDS

PX SOLID – PANNEAUX EN BOIS MASSIF ont gé-

néralement des bords droits, mais ils peuvent 

être aussi fabriqués avec des bords chanfreinés 

ou arrondis. Par exemple, les plans de travail et 

les dessus de table sont plus conviviaux avec 

des bords usinés.

1-Couche Épicéa

3-Couches Épicéa
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PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF

PLANS DE TRAVAIL MULTIFORMES 
PX SOLID PANNEAUX DE BOIS MASSIF

PLANS DE TRAVAIL RONDS, SEMI-RONDS 

OU AVEC DES COINS ARRONDIS ?

Vous trouverez ici une sélection de formes et 

dimensions - comme exemple en Chêne B/C, 

abouté. N’hésitez pas à nous demander de 

faire fabriquer votre propre forme chez nous. 

Les bords des panneaux sont arrondis avec 

un rayon de courbure de 5mm. Les panneaux 

en bois résineux ne sont pas traités. Les 

panneaux en bois de feuillus peuvent 

également être fabriqués avec une surface 

huilée.

FORME K – PLAN DE TRAVAIL D’ANGLE (PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC LA FORME A OU S)

FORM R – PLATEAUX DE TABLE RONDE

FORM Q – PLATEAUX DE TABLE CARRÉS AVEC COINS ARRONDIS

FORM A – PLAN DE TRAVAIL AVEC COINS ARRONDIS

FORM S – PLAN DE TRAVAIL (COMPTOIR LUNCH) DEMI-ROND
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PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, 
technisch getrocknet,
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Rumänien.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles continues, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Roumanie.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli contuniati, asciugato 
artifi cialmente, superfi cie 
levigata. Provenienza legno: 
Romania.

Distribution by 
PRODUX concepts & services AG, 
Switzerland, www.produx.ch

1200 x 400 x 18 mm

 1200 x 400 x 18 mm
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APERÇU

–	Essence de bois : Pin

–	Origine du bois : Allemagne/Ukraine

–	Label : 70 % PEFC ou FSC

–	Construction : 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF PIN 1-COUCHE

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
PIN 1-COUCHE

–	Largeur des lamelles : 40 – 60 mm, continues

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF PIN 1-COUCHE

PI
N

PIN B/C

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

–	aspect rustique du bois naturel–	aspect rustique du bois naturel
–	lamelles de bois massif continues–	lamelles de bois massif continues
–	convient comme panneau polyvalent pour les bricoleurs–	convient comme panneau polyvalent pour les bricoleurs
–	poches de résine radiales ouvertes autorisées jusqu’à 30 mm max.–	poches de résine radiales ouvertes autorisées jusqu’à 30 mm max.
–	poches de résine réparées autorisées jusqu’à 30mm max.–	poches de résine réparées autorisées jusqu’à 30mm max.
–	diamètre des branches saines et adhérentes 35 – 50mm autorisé–	diamètre des branches saines et adhérentes 35 – 50mm autorisé
–	branches latérales saines et solidement fixées autorisées–	branches latérales saines et solidement fixées autorisées
–	branches de rejet réparées autorisées–	branches de rejet réparées autorisées
–	bleuissement sporadique autorisé–	bleuissement sporadique autorisé

PIN C/C

–	aspect naturel du bois rustique–	aspect naturel du bois rustique
–	lamelles en bois massif continues ou aboutées–	lamelles en bois massif continues ou aboutées
–	convient comme panneau de prix d‘entrée de gamme–	convient comme panneau de prix d‘entrée de gamme
–	tous les défauts et décolorations du bois sont autorisés–	tous les défauts et décolorations du bois sont autorisés
–	les nœuds non-sains réparés autorisés–	les nœuds non-sains réparés autorisés



PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, 
technisch getrocknet,
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Rumänien.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles continues, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Roumanie.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli contuniati, asciugato 
artifi cialmente, superfi cie 
levigata. Provenienza legno: 
Romania.

1200 x 400 x 18 mm

Fichte 
Epicéa
Abete Rosso

SO
LI

D
™

Distribution by 
PRODUX concepts & services AG, 
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 1200 x 400 x 18 mm
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APERÇU

–	Essence de bois : Epicéa

–	Origine du bois : Allemagne

–	Label : 100 % PEFC

–	Construction : 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIFS ÉPICÉA 1-COUCHE

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
SAPIN 1-COUCHE

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIFS ÉPICÉA 1-COUCHE

SAPIN B/C

ÉP
IC

ÉA

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

–	Largeur des lamelles : 40 – 100 mm, continues

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

–	aspect bois naturel rustique–	aspect bois naturel rustique
–	lamelles de bois massif continues–	lamelles de bois massif continues
–	convient comme panneau polyvalent pour les bricoleurs–	convient comme panneau polyvalent pour les bricoleurs
–	poches de résine radiales ouvertes jusqu‘à 30 mm maximum autorisées–	poches de résine radiales ouvertes jusqu‘à 30 mm maximum autorisées
–	poches de résine patchées jusqu‘à 30 mm maximum autorisées–	poches de résine patchées jusqu‘à 30 mm maximum autorisées
–	nœuds sains d‘un diamètre de 35 à 50 mm autorisés–	nœuds sains d‘un diamètre de 35 à 50 mm autorisés
–	nœuds vicieux autorisés–	nœuds vicieux autorisés
–	nœuds non-sains réparés autorisés–	nœuds non-sains réparés autorisés

SAPIN A/B

–	aspect du bois naturel calme et attrayant–	aspect du bois naturel calme et attrayant
–	lamelles en bois massif continues–	lamelles en bois massif continues
–	convient comme panneau de meuble en qualité d’apparence–	convient comme panneau de meuble en qualité d’apparence
–	poches de résine radiales ouvertes jusqu’à 30 mm max.–	poches de résine radiales ouvertes jusqu’à 30 mm max.
–	poches de résine patchées jusqu’à 30 mm max.–	poches de résine patchées jusqu’à 30 mm max.
–	nœuds sains d’un diamètre maximal de 25 mm–	nœuds sains d’un diamètre maximal de 25 mm



PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, 
technisch getrocknet,
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Deutschland/
Skandinavien.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles continues, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Allemagne/
Scandinavie.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli contuniati, asciugato 
artifi cialmente, superfi cie levigata. 
Provenienza legno: Germania/
Scandinavia.

3-Schicht
3-plis
3-strati

Fichte 
Epicéa
Abete Rosso

SO
LI

D
™

Distribution by 
PRODUX concepts & services AG, 
Switzerland, www.produx.ch

FI
C

H
TE

 
EP

IC
ÉA

AB
ET

E 
RO

SS
O

1200 x 400 x 18 mm

 1200 x 400 x 18 mm
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APERÇU

–	Essence de bois : Epicéa

–	Origine du bois : Allemagne/Scandinavie

–	Label : 100 % PEFC

–	Construction : 3-Couches

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF ÉPICÉA 3-COUCHES

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
SAPIN 3-COUCHES

–	Largeur des lamelles : 90 – 120 mm, continues

–	Collage : D4

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette 

Indéfor-mable

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF ÉPICÉA 3-COUCHES

ÉP
IC

ÉA

SAPIN B/C

–	aspect du bois naturel rustique–	aspect du bois naturel rustique
–	lamelles de bois massif continues–	lamelles de bois massif continues
–	convient comme panneau de construction stable pour une  –	convient comme panneau de construction stable pour une  

utilisation intérieure et extérieure protégéeutilisation intérieure et extérieure protégée
–	canaux résinifère radiales ouvertes jusqu’à 30 mm maximum autorisées–	canaux résinifère radiales ouvertes jusqu’à 30 mm maximum autorisées
–	poches de résine patchées jusqu’à 30 mm maximum autorisées–	poches de résine patchées jusqu’à 30 mm maximum autorisées
–	nœuds sains, d’un diamètre de 35 à 50 mm, sont autorisés–	nœuds sains, d’un diamètre de 35 à 50 mm, sont autorisés
–	nœuds vicieux autorisés–	nœuds vicieux autorisés
–	nœuds non-sains réparés autorisés–	nœuds non-sains réparés autorisés

Résistant à l’humidité

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

NOTE

Contrairement aux panneaux en bois massif, les petits formats des 

panneaux 3 plis sont séparés des formats de panneaux industriels. 

C’est pourquoi il y a moins de possibilités pour le choix du format. 

Les formats possibles sont indiqués à la page 42.

PANNEAU D‘AMÉNAGEMENT EN BOIS MASSIF

Panneau massif 3 plis en épicéa avec assemblage à rainure et 

languette sur 4 côtés pour l›aménagement intérieur et l›utilisation 

dans la construction en bois. Il offre les meilleures conditions pour 

un traitement ultérieur de qualité et facile et répond à toutes les 

exigences optiques et techniques.

Format DIY: 1250 × 625 × 19 mm

Format PRO: 2500 × 625 × 19 mm 
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®® 100 %
Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables
Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC®
www.fsc.org  C017285
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LI

D
™

3-Schicht
3-plis
3-strati

Distribution by 
PRODUX concepts & services AG, 
Switzerland, www.produx.ch

Douglasie 
Douglas
Douglasia

PREMIUM-QUALITÄT,
3-SCHICHTPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, 
wasserfeste Verklebung, 
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Österreich.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU 3-PLIS MASSIF
Lamelles continues, collage 
résistant à l'eau, surfaces 
poncées. 
Origine du bois : Autriche.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO A 3-STRATI MASSICCIO
Doghe continue, incollaggio 
impermeabile, superfi ci levigate.
Origine del legno: Austria.

D
O

U
G

LA
SI

E 
D

O
U

G
LA

S
D

O
U

G
LA

SI
A

1200 × 400 × 18 mm

1200 × 400 × 18 mm
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APERÇU

–	Essence de bois : Douglas

–	Origine du bois : Allemagne/Autriche

–	Label : 100 % PEFC

–	Construction : 3-Couches

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF DOUGLAS 3-COUCHES

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
DOUGLAS 3-COUCHES

–	Largeur des lamelles : 90 – 120 mm, continues

–	Collage : D4

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette 

Indéfor-mable

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF DOUGLAS 3-COUCHES

D
O

U
G

LA
S

DOUGLAS B/C

–	aspect du bois naturel rustique–	aspect du bois naturel rustique
–	lamelles de bois massif continues–	lamelles de bois massif continues
–	convient comme panneau de construction stable pour une  –	convient comme panneau de construction stable pour une  

utilisation intérieure et extérieure protégéeutilisation intérieure et extérieure protégée
–	canaux résinifère radiales ouvertes jusqu’à 30 mm maximum autorisées–	canaux résinifère radiales ouvertes jusqu’à 30 mm maximum autorisées
–	poches de résine patchées jusqu’à 30 mm maximum autorisées–	poches de résine patchées jusqu’à 30 mm maximum autorisées
–	nœuds sains, d’un diamètre de 35 à 50 mm, sont autorisés–	nœuds sains, d’un diamètre de 35 à 50 mm, sont autorisés
–	nœuds vicieux autorisés–	nœuds vicieux autorisés
–	nœuds non-sains réparés autorisés–	nœuds non-sains réparés autorisés

Résistant à l’humidité

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

NOTE

Contrairement aux panneaux en bois massif, les petits formats des 

panneaux 3 plis sont séparés des formats de panneaux industriels. 

C’est pourquoi il y a moins de possibilités pour le choix du format. 

Les formats possibles sont indiqués à la page 42.
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®® 100 %
Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables
Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC®
www.fsc.org  C017285
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Buche
Hêtre
Faggio
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PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen, 
technisch getrocknet, 
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles aboutées, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli con giunture a spina, 
asciugato artifi cialmente, 
superfi cie levigata. Provenienza 
legno: Bosnia Erzegovina.

PAGE 20 PAGE 21

APERÇU

–	Essence de bois : Hêtre

–	Origine du bois : Ukraine/Bosnie-Herzégovine

–	Label : 100 % FSC

–	Construction : 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF HÊTRE 1-COUCHE

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
HÊTRE 1-COUCHE

–	Largeur lamelle: 40 – 60 mm, joints à entures multiples

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF HÊTRE 1-COUCHE

H
ÊT

RE

HÊTRE B/C

–	aspect bois naturel attrayant–	aspect bois naturel attrayant
–	lamelles aboutées–	lamelles aboutées
–	convient comme plan de travail robuste en bois dur–	convient comme plan de travail robuste en bois dur
–	variation de couleur et cœur brun autorisés–	variation de couleur et cœur brun autorisés
–	diamètres de nœuds sains autorisés jusqu’à 25 mm max.–	diamètres de nœuds sains autorisés jusqu’à 25 mm max.

POSSIBILITÉS

–	Lamelles continues

–	Bords arrondis ou chanfreinés

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

–	Surface huilée

–	Gamme de dessus de tables et de plans de travail
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Buche
Hêtre
Faggio

BU
C

H
E

H
ÊT

RE
FA

G
G

IO

PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen, 
technisch getrocknet, 
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles aboutées, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli con giunture a spina, 
asciugato artifi cialmente, 
superfi cie levigata. Provenienza 
legno: Bosnia Erzegovina.

PAGE 22 PAGE 23

APERÇU

–	Essence de bois : Hêtre

–	Origine du bois : Bosnie-Herzégovine

–	Label : 100 % FSC

–	Construction : 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF HÊTRE 1-COUCHE

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
HÊTRE EXCLUSIF 1-COUCHE

–	Largeur lamelle: 40 – 120 mm, continues

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF HÊTRE 1-COUCHE

H
ÊT

RE

HÊTRE A/B

–	aspect bois naturel attrayant–	aspect bois naturel attrayant
–	lamelles continues en bois massif–	lamelles continues en bois massif
–	convient comme plan de travail robuste en bois dur–	convient comme plan de travail robuste en bois dur
–	faible variation de couleur, exempt de brunissement–	faible variation de couleur, exempt de brunissement
–	qualité sans nœuds–	qualité sans nœuds

POSSIBILITÉS

–	Lamelles continues

–	Bords arrondis ou chanfreinés

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

–	Surface huilée

–	Gamme de dessus de tables et de plans de travail

Lamelles  continues
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Thermo-Buche
hêtre thermo
faggio thermo
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O
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G
G

IO
 T

H
ER

M
OPREMIUM-QUALITÄT,

LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen, 
thermisch modifi ziert, 
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles aboutées, thermo-traité, 
surfaces poncées. Provenance de 
bois: Bosnie-Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli con giunture a spina, 
thermotrattata, superfi cie 
levigata. Provenienza legno: 
Bosnia Erzegovina.

PAGE 24 PAGE 25

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF THERMO HÊTRE 1-COUCHE PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF THERMO HÊTRE 1-COUCHE

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

APERÇU

–	Espèce de bois : Hêtre

–	Origine du bois : Bosnie-Herzégovine

–	Label : 100 % FSC

–	Construction: 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 6 ±2 %

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
HÊTRE THERMO-TRAITÉ 1-COUCHE

–	Largeur des lamelles: 40 – 60 mm, joints à entures multiples

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

Boisthérmo- traité

POSSIBILITÉS

–	Bords arrondis ou chanfreinés

–	Surface huilée

–	Gamme de dessus de tables et de plans de travail

TH
ER

M
O

 H
ÊT

RE

THERMO HÊTRE B/C

–	bois modifié thermiquement–	bois modifié thermiquement
–	aspect du bois naturel attrayant–	aspect du bois naturel attrayant
–	lamelles aboutées–	lamelles aboutées
–	convient comme plan de travail robuste en bois dur–	convient comme plan de travail robuste en bois dur
–	variation de couleur et cœur brun autorisés–	variation de couleur et cœur brun autorisés
–	diamètres de nœuds sains autorisés jusqu‘à 25 mm max.–	diamètres de nœuds sains autorisés jusqu‘à 25 mm max.

Alternative  au bois tropical
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Birke 
Bouleau
Betulla

PREMIUM-QUALITÄT, 
LEIMHOLZPLATTE MASSIV

Keilverzinkte Lamellen, 
Oberflächen geschliffen. 
Holzherkunft: Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME, 
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ MASSIF

Lamelles aboutées, surfaces 
poncées. Provenance de bois: 
Bosnie-Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA,  
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina, 
superficie levigata. Provenienza 
legno: Bosnia Erzegovina.

B
IR

K
E

 

B
O

U
L

E
A

U

B
E

T
U

L
L

A

1200 x 400 x 18 mm

([6p3p6s-edfdbg]

([6p3p6s-edfdbg]
 1200 x 400 x 18 mm

SampleSample

Sample Sample

PAGE 26 PAGE 27

APERÇU

–	Essence de bois : Bouleau

–	Origine du bois : Estonie

–	Label : FSC mix credit

–	Construction : 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF BOULEAU 1-COUCHE

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
BOULEAU 1-COUCHE

–	Largeur lamelle: 40 – 60 mm, aboutées

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

POSSIBILITÉS

–	Bords arrondis ou chanfreinés

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF BOULEAU 1-COUCHE

BO
U

LE
AU

BOULEAU A/B

–	aspect du bois naturel et attrayant–	aspect du bois naturel et attrayant
–	lamelles en bois massif abouté–	lamelles en bois massif abouté
–	convient comme panneau pour meubles et bricoleurs–	convient comme panneau pour meubles et bricoleurs
–	seuls les nœuds isolés et solidement implantés sont autorisés–	seuls les nœuds isolés et solidement implantés sont autorisés
–	aubier autorisé–	aubier autorisé
–	différences de couleur entre les lamelles autorisées–	différences de couleur entre les lamelles autorisées

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées
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Erle
Aulne
Alno
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L

N
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1200 x 400 x 18 mm

([6p3p6s-edfdbg]

([6p3p6s-edfdbg]
 1200 x 400 x 18 mm

SampleSample

Sample Sample

PREMIUM-QUALITÄT, 
LEIMHOLZPLATTE MASSIV

Keilverzinkte Lamellen, 
Oberflächen geschliffen. 
Holzherkunft: Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME, 
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ MASSIF

Lamelles aboutées, surfaces 
poncées. Provenance de bois: 
Bosnie-Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA,  
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina, 
superficie levigata. Provenienza 
legno: Bosnia Erzegovina.

PAGE 28 PAGE 29

APERÇU

–	Essence de bois : Aulne noir

–	Origine du bois : Estonie

–	Label : FSC mix credit

–	Construction : 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF AULNE NOIR 1-COUCHE

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
AULNE NOIR  1-COUCHE

–	Largeur lamelle: 40 – 60 mm, aboutée

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

POSSIBILITÉS

–	Bords arrondis ou chanfreinés

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF AULNE NOIR 1-COUCHE

AU
LN

E

AULNE B/C

–	aspect du bois naturel et attrayant–	aspect du bois naturel et attrayant
–	lamelles en bois massif abouté–	lamelles en bois massif abouté
–	convient comme panneau pour meubles et bricoleurs–	convient comme panneau pour meubles et bricoleurs
–	seuls les nœuds isolés et solidement implantés sont autorisés–	seuls les nœuds isolés et solidement implantés sont autorisés
–	différences de couleur entre les lamelles autorisées–	différences de couleur entre les lamelles autorisées

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées
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1200 x 400 x 18 mm

 1200 x 400 x 18 mm

PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen, 
technisch getrocknet, 
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles aboutées, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli con giunture a spina, 
asciugato artifi cialmente, 
superfi cie levigata. Provenienza 
legno: Bosnia Erzegovina.

PAGE 30 PAGE 31

APERÇU

–	Essence de bois : Chêne

–	Origine du bois : Ukraine/Bosnie-Herzégovine

–	Label : 100 % FSC

–	Construction : 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF CHÊNE 1-COUCHE

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
CHÊNE 1-COUCHE

–	Largeur lamelle: 40 – 60 mm, aboutée

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

POSSIBILITÉS

–	Bords arrondis ou chanfreinés

–	Surface huilée

–	Gamme de dessus de tables et de plans de travail

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF CHÊNE 1-COUCHE

C
H

ÊN
E

CHÊNE B/C

–	aspect du bois naturel et attrayant–	aspect du bois naturel et attrayant
–	lamelles aboutées–	lamelles aboutées
–	convient comme panneau pour meubles et bricoleurs–	convient comme panneau pour meubles et bricoleurs
–	nœuds sains autorisés–	nœuds sains autorisés
–	aubier autorisé–	aubier autorisé
–	différences de couleur entre les lamelles autorisées–	différences de couleur entre les lamelles autorisées

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées
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PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, 
technisch getrocknet,
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Bosnien 
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles continues, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli contuniati, asciugato 
artifi cialmente, superfi cie 
levigata. Provenienza legno: 
Bosnia-Erzegovina. SO

LI
D

™
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Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables
Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC®
www.fsc.org  C017285

VINTAGE

Distribution by 
PRODUX concepts & services AG, 
Switzerland, www.produx.ch

1200 x 400 x 18 mm

 1200 x 400 x 18 mm

PAGE 32 PAGE 33

APERÇU

–	Essence de bois : Chêne

–	Origine du bois : Ukraine/Bosnie-Herzégovine

–	Label : 100 % FSC

–	Construction : 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF CHÊNE VINTAGE 1-COUCHE

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
CHÊNE VINTAGE 1-COUCHE

–	Largeur lamelle: 40 – 120 mm, en continu

–	Fissures et trous réparés avec du mastic noir

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

POSSIBILITÉS

–	Bords arrondis ou chanfreinés

–	Surface huilée

–	Gamme de plans de tables et de plans de travail

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF CHÊNE VINTAGE 1-COUCHE

C
H

ÊN
E 

VI
N

TA
G

E

CHÊNE VINTAGE

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

–	les trous et les fissures sont comblés avec du mastic noir
–	aspect rustique du bois naturel et attrayant
–	lamelles continues
–	convient comme panneau pour meubles et pour le bricoleur
–	nœuds et fissures réparées autorisés sans restriction
–	aubier autorisé
–	différences de couleur entre les lamelles autorisées

Lamelles  continues
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1200 x 400 x 18 mm

 1200 x 400 x 18 mm

PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen, 
technisch getrocknet, 
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Rumänien.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles aboutées, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Roumanie.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli con giunture a spina, 
asciugato artifi cialmente, 
superfi cie levigata. Provenienza 
legno: Romania.

PAGE 34 PAGE 35

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

APERÇU

–	Essence de bois : Frêne

–	Origine du bois : Ukraine/Bosnie-Herzégovine

–	Label : 100 % FSC

–	Construction: 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
FRÊNE 1-COUCHE

–	Largeur des lamelles: 40 – 60 mm, aboutées

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

POSSIBILITÉS

–	Bords arrondis ou chanfreinés

–	Surface huilée

FR
ÊN

E

FRÊNE B/C

–	Aspect bois naturel rustique
–	Lamelles aboutées
–	Convient comme panneau pour meubles et pour bricoleurs
–	Nœuds sains autorisés
–	Cœur brun autorisé
–	Différences de couleur entre les lamelles autorisées

–	Gamme de dessus de tables et de plans de travail

–	Option A/B, face A sans cœur brun

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF FRÊNE 1-COUCHE PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF FRÊNE 1-COUCHE
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Esche 
Frêne
Frassino
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1200 x 400 x 18 mm

 1200 x 400 x 18 mm

PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen, 
technisch getrocknet, 
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Rumänien.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles aboutées, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Roumanie.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli con giunture a spina, 
asciugato artifi cialmente, 
superfi cie levigata. Provenienza 
legno: Romania.

PAGE 36 PAGE 37

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

APERÇU

–	Essence de bois : Frêne

–	Origine du bois : Ukraine/Bosnie-Herzégovine

–	Label : 100 % FSC

–	Construction: 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
FRÊNE 1-COUCHE

–	Largeur des lamelles: 40 – 60 mm, aboutées

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 120

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

POSSIBILITÉS

–	Bords arrondis ou chanfreinés

–	Surface huilée

FR
ÊN

E

FRÊNE A/B SANS SANS CŒUR BRUN

–	Aspect bois naturel rustique attrayant
–	Lamelles aboutées
–	Convient comme panneau pour meubles et pour bricoleurs
–	principalement sans nœuds
–	Sans cœur brun
–	Différences de couleur entre les lamelles autorisées

–	Gamme de dessus de tables et de plans de travail

–	Option A/B, face A sans cœur brun

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF FRÊNE 1-COUCHE PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF FRÊNE 1-COUCHE
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Kirsche
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1200 x 400 x 18 mm

([6p3p6s-edfdbg]

([6p3p6s-edfdbg]
 1200 x 400 x 18 mm

SampleSample

Sample Sample

PREMIUM-QUALITÄT, 
LEIMHOLZPLATTE MASSIV

Keilverzinkte Lamellen,  
technisch getrocknet, 
Oberflächen geschliffen. 
Holzherkunft: Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME, 
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ MASSIF

Lamelles aboutées, séchage 
artificiel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA,  
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina, 
asciugato artificialmente, 
superficie levigata. Provenienza 
legno: Bosnia Erzegovina.

PAGE 38 PAGE 39

APERÇU

–	Essence de bois : Cerisier

–	Origine du bois : Bosnie-Herzégovine

–	Label : 100 % FSC

–	Construction: 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
CERISIER 1-COUCHE

–	Largeur des lamelles: 40 – 60 mm, aboutées

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 150

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF CERISIER 1-COUCHE

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

C
ER

IS
IE

R

CERISIER A/B

–	aspect du bois naturel et attrayantaspect du bois naturel et attrayant
– lamelles en bois massif aboutées
– convient comme panneau de meuble pour les bricoleurs
–	différences de couleur entre les lamelles autorisées

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF CERISIER 1-COUCHE

POSSIBILITÉS

–	Bords arrondis ou chanfreinés

–	Surface huilée

–	Gamme de plans de tables et de plans de travail
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Nussbaum
Noyer
Noce
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1200 x 400 x 18 mm

([6p3p6s-edfdbg]

([6p3p6s-edfdbg]
 1200 x 400 x 18 mm

SampleSample

Sample Sample

PREMIUM-QUALITÄT, 
LEIMHOLZPLATTE MASSIV

Keilverzinkte Lamellen,  
technisch getrocknet, 
Oberflächen geschliffen. 
Holzherkunft: Rumänien.

BOIS HAUT DE GAMME, 
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ MASSIF

Lamelles aboutées, séchage 
artificiel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Roumanie.

LEGNO PRIMA SCELTA,  
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina, 
asciugato artificialmente, 
superficie levigata. Provenienza 
legno: Romania.
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APERÇU

–	Essence de bois : Noyer européen & noyer noir

–	Origine du bois : Croatie

–	Label : 100 % FSC

–	Construction: 1-Couche

–	Taux d‘humidité du bois : 10 ±2 %

PANNEAUX EN BOIS MASSIF
NOYER 1-COUCHE

–	Largeur des lamelles: 40 – 60 mm, aboutées

–	Collage : D3

–	Surface : Poncée à grains 150

–	Emballage : Film plastique individuel avec étiquette

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF NOYER 1-COUCHE

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées

N
O

YE
R

NOYER B/C

–	aspect du bois naturel et attrayantaspect du bois naturel et attrayant
– lamelles en bois massif aboutées
– convient comme panneau de meuble pour les bricoleurs
–	différences de couleur entre les lamelles autorisées

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF NOYER 1-COUCHE



800 × 200/400/600 × 18 mm

1200 × 200/400/600 × 18 mm

2000 × 200/400/600×18 mm
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Nussbaum
Noyer
Noce
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1200 x 400 x 18 mm

([6p3p6s-edfdbg]

([6p3p6s-edfdbg]
 1200 x 400 x 18 mm

SampleSample

Sample Sample

PREMIUM-QUALITÄT, 
LEIMHOLZPLATTE MASSIV

Keilverzinkte Lamellen,  
technisch getrocknet, 
Oberflächen geschliffen. 
Holzherkunft: Rumänien.

BOIS HAUT DE GAMME, 
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ MASSIF

Lamelles aboutées, séchage 
artificiel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Roumanie.

LEGNO PRIMA SCELTA,  
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina, 
asciugato artificialmente, 
superficie levigata. Provenienza 
legno: Romania.
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®® 100 %
Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables

Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC®
www.fsc.org  C017285
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Kirsche
Cerisier
Ciliegio
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1200 x 400 x 18 mm

([6p3p6s-edfdbg]

([6p3p6s-edfdbg]
 1200 x 400 x 18 mm

SampleSample

Sample Sample

PREMIUM-QUALITÄT, 
LEIMHOLZPLATTE MASSIV

Keilverzinkte Lamellen,  
technisch getrocknet, 
Oberflächen geschliffen. 
Holzherkunft: Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME, 
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ MASSIF

Lamelles aboutées, séchage 
artificiel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA,  
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina, 
asciugato artificialmente, 
superficie levigata. Provenienza 
legno: Bosnia Erzegovina.
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Eukalyptus 
Eucalyptus 
Eucalipto
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PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen,
technisch getrocknet,
Oberflächen geschli� en. 
Holzherkun� : Brasilien

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ MASSIF
Lamelles aboutées, 
séchage arti� ciel, 
surfaces poncées. 
Provenance de bois: Brésil

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO
Lamelli con giunture a spina 
arti� cialmente, 
super� cie levigata. 
Provenienza legno: Brasile

2000 x 400 x 18 mm

 2000 x 400 x 18 mm

® MIX
Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables
Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC   C017285®
www.fsc.org
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®® 100 %
Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables
Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC®
www.fsc.org  C017285
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Esche 
Frêne
Frassino
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1200 x 400 x 18 mm

 1200 x 400 x 18 mm

PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Keilverzinkte Lamellen, 
technisch getrocknet, 
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Rumänien.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles aboutées, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Roumanie.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli con giunture a spina, 
asciugato artifi cialmente, 
superfi cie levigata. Provenienza 
legno: Romania.
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®® 100 %
Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables

Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC®
www.fsc.org  C017285
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Erle
Aulne
Alno
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1200 x 400 x 18 mm

([6p3p6s-edfdbg]

([6p3p6s-edfdbg]
 1200 x 400 x 18 mm

SampleSample

Sample Sample

PREMIUM-QUALITÄT, 
LEIMHOLZPLATTE MASSIV

Keilverzinkte Lamellen, 
Oberflächen geschliffen. 
Holzherkunft: Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME, 
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ MASSIF

Lamelles aboutées, surfaces 
poncées. Provenance de bois: 
Bosnie-Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA,  
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina, 
superficie levigata. Provenienza 
legno: Bosnia Erzegovina.
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Eiche
Chêne
Rovere
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PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, 
technisch getrocknet,
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Bosnien 
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles continues, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli contuniati, asciugato 
artifi cialmente, superfi cie 
levigata. Provenienza legno: 
Bosnia-Erzegovina. SO

LI
D

™

®® 100 %
Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables
Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC®
www.fsc.org  C017285
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1200 x 400 x 18 mm

 1200 x 400 x 18 mm
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®® 100 %
Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables

Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC®
www.fsc.org  C017285
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Birke 
Bouleau
Betulla

PREMIUM-QUALITÄT, 
LEIMHOLZPLATTE MASSIV

Keilverzinkte Lamellen, 
Oberflächen geschliffen. 
Holzherkunft: Bosnien-
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME, 
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ MASSIF

Lamelles aboutées, surfaces 
poncées. Provenance de bois: 
Bosnie-Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA,  
PANNELLO LAMELLARE MASSICCIO

Lamelli con giunture a spina, 
superficie levigata. Provenienza 
legno: Bosnia Erzegovina.
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1200 x 400 x 18 mm

([6p3p6s-edfdbg]

([6p3p6s-edfdbg]
 1200 x 400 x 18 mm

SampleSample

Sample Sample
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 1200 x 400 x 18 mm
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®® 100 %
Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables
Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC®
www.fsc.org  C017285
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Buche
Hêtre
Faggio
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PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, 
technisch getrocknet,
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Bosnien 
Herzegowina.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles continues, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Bosnie-
Herzégovine.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli contuniati, asciugato 
artifi cialmente, superfi cie 
levigata. Provenienza legno: 
Bosnia-Erzegovina.
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®® 100 %
Holz aus verantwortungsvollen Quellen

Bois issu de sources responsables
Legno da fonti gestite in maniera responsabile

FSC®
www.fsc.org  C017285

SO
LI

D
™

3-Schicht
3-plis
3-strati
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Douglasie 
Douglas
Douglasia

PREMIUM-QUALITÄT,
3-SCHICHTPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, 
wasserfeste Verklebung, 
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Österreich.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU 3-PLIS MASSIF
Lamelles continues, collage 
résistant à l'eau, surfaces 
poncées. 
Origine du bois : Autriche.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO A 3-STRATI MASSICCIO
Doghe continue, incollaggio 
impermeabile, superfi ci levigate.
Origine del legno: Austria.
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1200 × 400 × 18 mm

1200 × 400 × 18 mm

PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, 
technisch getrocknet,
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Rumänien.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles continues, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Roumanie.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli contuniati, asciugato 
artifi cialmente, superfi cie 
levigata. Provenienza legno: 
Romania.

1200 x 400 x 18 mm

Fichte 
Epicéa
Abete Rosso
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 1200 x 400 x 18 mm
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PREMIUM-QUALITÄT,
LEIMHOLZPLATTE MASSIV
Durchgehende Lamellen, 
technisch getrocknet,
Oberflächen geschliff en. 
Holzherkunft : Rumänien.

BOIS HAUT DE GAMME,
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ 
MASSIF
Lamelles continues, séchage 
artifi ciel, surfaces poncées. 
Provenance de bois: Roumanie.

LEGNO PRIMA SCELTA, 
PANNELLO LAMELLARE 
MASSICCIO
Lamelli contuniati, asciugato 
artifi cialmente, superfi cie 
levigata. Provenienza legno: 
Romania.
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1200 x 400 x 18 mm

 1200 x 400 x 18 mm

PAGE 42 PAGE 43

PANNEAUX EN BOIS MASSIF  
POINT DE VENTE

PANNEAUX EN BOIS MASSIF  
POINT DE VENTE

Nous suggérons les principes suivants pour un concept réussi :

1.	 Une faible variété de produits dans la catégorie bas de gamme

2.	 Une grande variété de dimensions pour les catégories de moyen 

et de haut de gamme, pour répondre à toutes les applications

3.	 Inclure au même endroit des plans de travail et plans de table  

épais (épaisseurs : 27 et 40 mm)

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF

4.	 Inclure une sélection d‘essences de bois principalement 

européennes

5.	 inclure des panneaux de grands formats pour le département  

de découpe

Le point de vente a une fonction particulière-

ment importante dans le commerce de détail. 

Votre client s’informe sur les types, les for-

mats et la qualité du bois. Notre système de 

PROMOTION ET PRÉSENTATION 

DE PALETTES MIXTES

Pour vos activités promotionnelles, nous 

vous offrons la possibilité d’acheter des 

palettes mixtes. Indépendamment du type 

de bois et du format du panneau, diffé-

rents panneaux peuvent être présentés en 

combinaison sur une même palette. Nous 

vous proposons ici des palettes mixtes en 

Sapin de 800 mm, 1200 mm et 2000 mm 

de long et de 200 mm, 400 mm et 600 mm 

de large.

code de couleurs sur les étiquettes oriente le 

client sur la sélection des différents produits. 

La variété de produit aidera votre client à 

trouver son chemin et faire le bon choix. Nous 

recommandons une logique de prix claire au 

point de vente à partir des prix bas de gamme 

à gauche, via les prix moyens au centre, 

jusqu’aux produits hauts de gamme à la droite.

Même un produit bon marché doit être présenté de manière  

attrayante. Des étiquettes colorées PX SOLID présentent le  

produit et ses caractéristiques. La série d’étiquettes PX SOLID 

est à votre disposition.

Panneaux grands formats
2500 × 1200 mm

Épicéa 1-C B/C
Prix d‘entrée de gamme

Pin 1-C C/C

Hêtre 1-C B/C Chêne 1-C B/C
Épicéa  

3-C  
B/C

Présentoir



18 800 200 800 1200 1000 300 432

18 1000 200 1000 1200 1000 300 540

18 1200 200 1200 1200 1000 300 648

18 1500 200 1500 1200 1000 300 810

18 2000 200 2000 1200 1000 300 1080

18 2500 200 2500 1200 1000 300 1350

18 800 250 800 1000 1000 200 360

18 1200 250 1200 1000 1000 200 540

18 2000 250 2000 1000 1000 200 900

18 2500 250 2500 1000 1000 200 1125

18 800 300 800 1200 1000 200 432

18 1000 300 1000 1200 1000 200 540

18 1200 300 1200 1200 1000 200 648

18 1500 300 1500 1200 1000 200 810

18 2000 300 2000 1200 1000 200 1080

18 2500 300 2500 1200 1000 200 1350

18 800 400 800 1200 1000 150 432

18 1000 400 1000 1200 1000 150 540

18 1200 400 1200 1200 1000 150 648

18 1500 400 1500 1200 1000 150 810

18 2000 400 2000 1200 1000 150 1080

18 2500 400 2500 1200 1000 150 1350

18 800 500 800 1000 1000 100 360

18 1000 500 1000 1000 1000 100 450

18 1200 500 1200 1000 1000 100 540

18 1500 500 1500 1000 1000 100 675

18 2000 500 2000 1000 1000 100 900

18 2500 500 2500 1000 1000 100 1125

18 800 600 800 1200 1000 100 432

18 1000 600 1000 1200 1000 100 540

18 1200 600 1200 1200 1000 100 648

18 1500 600 1500 1200 1000 100 810

18 2000 600 2000 1200 1000 100 1080

18 2500 600 2500 1200 1000 100 1350

28 800 200 800 1200 940 180 403

28 1200 200 1200 1200 940 180 605

28 2000 200 2000 1200 940 180 1008

28 2500 200 2500 1200 940 180 1260

28 800 250 800 1000 940 120 336

28 1200 250 1200 1000 940 120 504

28 2000 250 2000 1000 940 120 840

28 2500 250 2500 1000 940 120 1050

28 800 300 800 1200 940 120 403

28 1200 300 1200 1200 940 120 605

28 2000 300 2000 1200 940 120 1008

28 2500 300 2500 1200 940 120 1260

28 800 400 800 1200 940 90 403

28 1200 400 1200 1200 940 90 605

28 2000 400 2000 1200 940 90 1008

28 2500 400 2500 1200 940 90 1260

28 800 500 800 1000 940 60 336

28 1200 500 1200 1000 940 60 504

28 2000 500 2000 1000 940 60 840

28 2500 500 2500 1000 940 60 1050

28 800 600 800 1200 940 60 403

28 1200 600 1200 1200 940 60 605

28 2000 600 2000 1200 940 60 1008

28 2500 600 2500 1200 940 60 1260
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PANNEAU PALLETE

ÉPAISSEUR
[MM]

LONGUEUR
[MM]

LARGEUR
[MM]

LONGUEUR
[MM]

LARGEUR
[MM]

HAUTEUR
[MM]

PANNEAUX
[NB/PAL]

POIDS
[KG]

LISTE DE PRODUITS 
PANNEAUX EN BOIS MASSIF 1-COUCHE PIN/SAPIN

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF

PI
N

/É
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C
ÉA

PANNEAU PALLETE

ÉPAISSEUR
[MM]

LONGUEUR
[MM]

LARGEUR
[MM]

LONGUEUR
[MM]

LARGEUR
[MM]

HAUTEUR
[MM]

PANNEAUX
[NB/PAL]

POIDS
[KG]

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées



19 1250 300 1250 1200 1220 240 770

19 1250 400 1250 1200 1220 180 770

19 1250 600 1250 1200 1220 120 770

19 2500 300 2500 1200 650 120 770

19 2500 400 2500 1200 650 90 770

19 2500 600 2500 1200 650 60 770

19 2500 1250 2500 1250 650 30 770

27 1250 300 1250 1200 1220 160 770

27 1250 400 1250 1200 1220 120 770

27 1250 600 1250 1200 1220 80 770

27 2500 300 2500 1200 650 80 770

27 2500 400 2500 1200 650 60 770

27 2500 600 2500 1200 650 40 770

27 2500 1250 2500 1250 650 20 770

18 800 200 1200 600 950 135 292

18 1200 200 1200 600 950 135 437

18 2000 200 2000 600 950 135 729

18 800 300 1200 600 950 90 292

18 1200 300 1200 600 950 90 437

18 2000 300 2000 600 950 90 729

18 800 400 1200 800 950 90 389

18 1200 400 1200 800 950 90 583

18 2000 400 2000 800 950 90 972

18 800 600 1200 600 950 45 292

18 1200 600 1200 600 950 45 437

18 2000 600 2000 600 950 45 729

18 2500 1220 2500 1220 750 36 1482

27 1200 600 1200 600 950 30 437

27 2000 600 2000 600 950 30 729

27 2400 600 2400 600 950 30 875

27 2000 800 2000 800 950 30 972

27 2400 800 2400 800 950 30 1166

27 2500 1220 2500 1220 750 24 1482
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PANNEAU PALLETE

ÉPAISSEUR
[MM]

LONGUEUR
[MM]

LARGEUR
[MM]

LONGUEUR
[MM]

LARGEUR
[MM]

HAUTEUR
[MM]

PANNEAUX
[NB/PAL]

POIDS
[KG]

LISTE DE PRODUITS 
PANNEAUX EN BOIS MASSIF 1-COUCHE BOIS FEUILLU DUR

LISTE DE PRODUITS 
PANNEAUX BOIS MASSIF 3-COUCHES SAPIN/DOUGLAS

PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF PX SOLID – PANNEAUX BOIS MASSIF

PANNEAU PALLETE

ÉPAISSEUR
[MM]

LONGUEUR
[MM]

LARGEUR
[MM]

LONGUEUR
[MM]

LARGEUR
[MM]

HAUTEUR
[MM]

PANNEAUX
[NB/PAL]

POIDS
[KG]

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées
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Exemple : module de présentation Sapin 1-Couche et 3-Couches Exemple : module de présentation Hêtre Exemple : module de présentation Chêne
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